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1. Auftrag und Allgemeines

Die Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG plant den Neubau ihrer bestehenden Lidl Filiale in
der Kreisstraße 2-4 in 66578 Landsweiler. Die Verkaufsfläche soll auf ca. 1.456 m²
erweitert werden.

Im Rahmen des Bauleitverfahrens ist die Vorlage einer Prognose zu den von dem
Betrieb der geplanten erweiterten Lidl-Filiale ausgehenden Geräuschemissionen und 
-immissionen erforderlich.

Die Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, St. Ingbert, beauftragte die SGS-TÜV Saar
GmbH mit der Erstellung dieser gutachtlichen Stellungnahme.

2. Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

Sämtliche für die vorliegende Untersuchung herangezogenen Grundlagen sind in
Tabelle 1 im Anhang zusammengestellt.

3. Beschreibung des Vorhabens

Das Grundstück der betrachteten Lidl-Filiale befindet sich im östlichen Bereich des
Ortsteils Landsweiler-Reden in der Gemeinde Schiffweiler. Das Grundstück liegt
nördlich der Kreisstraße, welche in Nordwest-Südost-Richtung verläuft. Im Norden
grenzt das Grundstück an die Sinnerthalstraße und im Osten an die
Wingerathstraße.

Das bestehende Grundstück wird in westlicher Richtung erweitert und die geplante
Filiale gegenüber dem bestehenden Gebäude um ca. 22 m in den westlichen Teil
des Grundstücks verlagert. Im Osten erstreckt sich der Kundenparkplatz mit 100
Stellplätzen. An der nordwestlichen Grundstücksgrenze soll ein Trafo errichtet
werden. Die Fahrgassen des Parkplatzes sollen asphaltiert werden.

Der geplante Standort der neuen Einkaufswagenbox befindet sich ca. 19 m östlich
des Neubaus der Lidl-Filiale. 

Die Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes liegt im Nordosten des Grundstücks an der
Wingerathstraße. Im Süden des Parkplatzes ist eine weitere Ausfahrt zur Kreisstraße
geplant.

Die anliefernden Lkw befahren das Grundstück der Lidl-Filiale von der
Wingerathstraße im Osten des Grundstücks. Nach der Anlieferung verlassen die
Lkw das Grundstück im Süden des Grundstücks über die Kreisstraße.

Der Anbau mit der Anlieferungsrampe soll nördlich der Lidl-Filiale errichtet werden.
Die Rampe ist als Außenrampe mit Mini-Überladebrücke geplant. Auf dem Dach der
Anlieferung sollen 2 Wärmepumpen und 2 Rückkühler installiert werden.
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Das Grundstück der Lidl-Filiale befindet sich auf einem Geländeniveau von etwa
249 m ü. NN. Das umgebende Gelände ist im südlichen Bereich weitgehend eben. In
nördlicher Richtung steigt das Gelände an.

Die Betriebszeiten der Lidl-Filiale (einschließlich An- und Abfahrt der Mitarbeiter)
liegen nach Angaben der Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, St. Ingbert, von Montag bis
Samstag von 05:45 Uhr bis 22:00 Uhr. Die Öffnungszeiten der Lidl-Filiale liegen von
Montag bis Samstag von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Die Warenanlieferungen sollen
ausschließlich tagsüber erfolgen. Lediglich die Anlieferung von Zeitschriften per
Kleintransporter erfolgt vor 06:00 Uhr morgens.

Maßgeblich für die von dem geplanten Neubau der Lidl-Filiale ausgehenden Ge-
räuschemissionen und -immissionen sind die folgenden Vorgänge und Anlagen:

 Parkverkehr der Kunden und Mitarbeiter tagsüber
 Parkverkehr der Mitarbeiter nachts
 Fahr- und Rangiergeräusche der Lkw tagsüber
 Ladegeräusche der Lkw bei der Warenanlieferung tagsüber
 Ladegeräusche Kleintransporter nachts
 Fahr- und Rangiergeräusche des Kleintransporters nachts
 Außengeräuschquellen (Rückkühler, Wärmepumpen, Trafo) tagsüber und

nachts

Die örtliche Situation ist den Bildern 1 und 2 im Anhang zu entnehmen.

4. Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Die der Lidl-Filiale nächstgelegenen, zum Wohnen genutzten Gebäude befinden sich
nördlich der Filiale in der Sinnerthalstraße. Weitere Wohnhäuser befinden sich in der
Straße Am Buchenkopf und in der Wingerathstraße nördlich und nordöstlich sowie in
der Kreisstraße westlich der Lidl-Filiale.

Dieser Bereich ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Schiffweiler als
Wohnbaufläche dargestellt.

Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz können für die
Wohnhäuser in der Sinnerthalstraße, aufgrund der vorliegenden Gemengelage, die
Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] für Mischgebiete herangezogen werden.
Aufgrund der vorliegenden Gemengelage wurden auch für den Immissionsort
Kreisstraße 8 die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] für Mischgebiete heran-
gezogen.

Für die Wohnhäuser in der Straße Am Buchenkopf und in der Wingerathstraße
wurden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] für Allgemeine Wohngebiete
herangezogen.

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx


SGS-TÜV Saar GmbH 
 
Auftrag Nr. 6377103  -  Gutachten vom 20.04.2023 Blatt 5 von 41

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx

Die nachfolgende Tabelle enthält die in der vorliegenden Untersuchung berück-
sichtigten Immissionsorte, den geringsten Abstand zum Betriebsgelände der
betrachteten Lidl-Filiale, die Höhe über Boden des obersten Stockwerkes sowie die
aufgrund der Gebietseinstufung geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1]:

Immissionsort Entfernung Höhe über
Boden

Immissionsrichtwert
in dB(A)

Nr. Bezeichnung m m tags nachts

1 Sinnerthalstraße 1 9 6,3 60 45

2 Sinnerthalstraße 3 9 6,3 60 45

3 Sinnerthalstraße 5 8,5 6,3 60 45

4 Sinnerthalstraße 7 8,5 9,1 60 45

5 Sinnerthalstraße 9 8 6,3 60 45

6 Sinnerthalstraße 11 8 6,3 60 45

7 Sinnerthalstraße 13 8 6,3 60 45

8 Sinnerthalstraße 15 9,5 6,3 60 45

9 Am Buchenkopf 1 21 6,3 55 40

10 Am Buchenkopf 2 34 6,3 55 40

11 Am Buchenkopf 4 38 6,3 55 40

12 Am Buchenkopf 5 24 6,3 55 40

13 Wingerathstraße 22 32 6,3 55 40

14 Kreisstraße 8 13 7,3 60 45

Die Lage der Immissionsorte ist Bild 1 im Anhang zu entnehmen.

Entsprechend der TA Lärm [1] gilt als Beurteilungszeitraum tagsüber der gesamte
Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (16 Stunden), nachts die lauteste Stunde
zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die
genannten Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der
Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Die Immissionsrichtwerte gelten gemäß TA Lärm [1] für die Summe der Geräusch-
immissionen von Anlagen, die nach der TA Lärm zu beurteilen sind. Eine an den
Immissionsorten vorhandene Vorbelastung ist bei der Beurteilung der hinzu-
kommenden Geräuschimmissionen daher mit zu berücksichtigen.

Nach Nr. 3.2.1, Absatz 2 der TA Lärm [1] kann der von der zu beurteilenden Anlage
verursachte Immissionsbeitrag als nicht relevant angesehen werden, wenn diese Zu-
satzbelastung die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreitet. Des
Weiteren kann nach Nr. 3.2.1, Absatz 6 der TA Lärm [1] auf eine Bestimmung der
Vorbelastung verzichtet werden, wenn die Geräuschimmissionen der zu beur-
teilenden Anlage die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.
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Immissionsorte, an denen durch die zu betrachtende Anlage Beurteilungspegel der
Geräuschimmissionen hervorgerufen werden, die die dort maßgebenden Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm [1] um mindestens 10 dB unterschreiten, befinden sich
entsprechend Nr. 2.2 der TA Lärm [1] nicht mehr im Einwirkungsbereich dieser
Anlage. Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte durch die Gesamtbelastung,
verursacht durch die Geräusche der zu beurteilenden Anlage, kann in diesem Fall
ausgeschlossen werden.

5. Durchführung der Untersuchung

Vom Auftraggeber wurden Planunterlagen (Grundrisse, Ansichten und Schnitte) zum
geplanten Neubau der Lidl-Filiale mit Stand vom 21.03.2022 vorgelegt. Darüber
hinaus wurden die Lage der Außenquellen (Trafo, Wärmepumpen und Rückkühler),
Angaben zum Typ und deren Geräuschemissionen mitgeteilt. Die Anzahl, der
Zeitpunkt sowie der Umfang der Warenanlieferungen an die geplante Lidl-Filiale
wurden ebenso vom Auftraggeber mitgeteilt. 

Die von dem Parkverkehr der Kunden und der Mitarbeiter nach Umbau der Lidl-
Filiale ausgehenden Geräuschemissionen wurden nach der Parkplatzlärmstudie des
Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 6. Auflage 2007 [3] sowie nach den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90 [7] berechnet. 

Die Berechnung der Fahr- und Verladegeräusche durch Lkw erfolgte anhand der
Untersuchung der Hessischen Landesanstalt für Umwelt zu Lkw- und Ladege-
räuschen [4] sowie deren Aktualisierung durch das Hessische Landesamt für Umwelt
und Geologie aus dem Jahr 2005 [5].

Die Berechnung der Verladegeräusche erfolgte anhand der vom TÜV Nord im
Rahmen der geplanten Aktualisierung des technischen Berichtes der Hessischen
Landesanstalt für Umwelt und Geologie zu Lkw- und Ladegeräuschen im Jahr 2019
ermittelten Emissionsansätze. Die Emissionsansätze wurden den vom TÜV Nord
vorgelegten technischen Datenblättern [8] entnommen.

Die bei der Handverladung des Kleintransporters entstehenden Geräuschemissionen
wurden dem Heft Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft Nr. 129 der
Hessischen Landesanstalt für Umwelt [9] entnommen

Die an den Immissionsorten in der Nachbarschaft durch den Betrieb der geplanten
Lidl-Filiale tagsüber und nachts zu erwartenden Geräuschimmissionen wurden durch
eine Schallausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 [2] ermittelt. Die Beurteilung
der Geräuschimmissionen erfolgte gemäß TA Lärm [1]. 
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6. Ermittlung der Geräuschemissionen

6.1 Kunden- und Mitarbeiterparkplatz 

Die Geräuschemissionen durch den Parkverkehr der Kunden und Mitarbeiter des
betrachteten Lebensmittelmarkt wurden auf der Grundlage der Studie des
Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 6. Auflage 2007 [3], nach dem
getrennten Verfahren berechnet. In der Studie [3] wurde eine Berechnungsformel
entwickelt, die ausgehend von den Parametern

B = Bezugsgröße, die den untersuchten Parkplatz charakterisiert
  (z.B. Anzahl der Stellplätze bei P+R-Parkplätzen, Netto-Verkaufsfläche 

   bei Einkaufsmärkten usw.);

N = Zahl der Bewegungen pro Bezugsgröße und Stunde
  (1 Parkvorgang = 2 Bewegungen)

den Schallleistungspegel LW des Parkplatzes liefert.

Die Berechnungsformel ist in Tabelle 5a bis 5c im Anhang angegeben.

Der Parkplatz befindet sich östlich des geplanten Lebensmittelmarktes. 

Die derzeitigen sowie die geplanten Öffnungszeiten des Lebensmittelmarktes liegen
werktags von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Nach Angaben der Lidl Vertriebs-GmbH & Co.
KG fahren gegen 05:45 Uhr drei bis vier Mitarbeiter das Betriebsgelände an, gegen
22:15 Uhr verlassen 4 Mitarbeiter das Betriebsgelände.

Die maßgebliche Eingangsgröße für die Berechnung des Parkverkehrs ist im Fall von
Lebensmittelmärkten die Netto-Verkaufsfläche. Dies ist die reine Verkaufsfläche
ohne die Kassenzone und sonstige Nebenflächen, auf denen keine Waren angebo-
ten werden. Im vorliegenden Fall wurde die Netto-Verkaufsfläche aus den Planunter-
lagen ausgemessen und für die Berechnung herangezogen.

In der Berechnung der Geräuschemissionen durch den Kundenparkplatz wurde auf
dieser Basis eine Netto-Verkaufsfläche von 

ANVF = 1.308 m² 

berücksichtigt.
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6.1.1 Parkverkehr

Beurteilungszeitraum tags (Mitarbeiter und Kunden)

Die Berechnung der Parkplatzgeräusche auf dem Parkplatz durch Mitarbeiter und
Kunden tagsüber erfolgte im vorliegenden Fall mit den folgenden Eingangswerten:

Größe Bedeutung Wert Einheit

KPA 
Zuschlag für die Parkplatzart
(Parkplätze an Einkaufszentren, Standard-
Einkaufswagen auf Asphalt)

3 dB(A)

K I Zuschlag für die Impulshaltigkeit 4 dB(A)

B Bezugsgröße (m² Nettoverkaufsfläche) 1.308 -

N 
Zahl der Bewegungen pro Bezugsgröße und Stunde,
bezogen auf den Beurteilungszeitraum von 16 h tags
(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) (Discounter)

0,17 -

Aus den Eingangsdaten ergibt sich eine Anzahl von 1.779 Kunden-Pkw, die den
Lebensmittelmarkt pro Tag anfahren. Die Öffnungszeiten des Marktes liegen von
07:00 Uhr bis 20:00 Uhr und somit außerhalb von Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit
(Ruhezeiten). Dennoch ist damit zu rechnen, dass bereits vor 07:00 Uhr erste Pkw
den Parkplatz anfahren und auch, dass einige Pkw den Parkplatz abends erst nach
20:00 Uhr verlassen. In der vorliegenden Untersuchung wurden insgesamt 40
Bewegungen in Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit berücksichtigt. Es ergeben sich
daher die folgenden Bewegungshäufigkeiten in den verschiedenen Zeiträumen tags,
die in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigt wurden:

N Zahl der Bewegungen pro Bezugsgröße und Stunde 
- 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

(13 h außerhalb der Ruhezeiten) 
- 06:00 bis 07:00 und 20:00 bis 22:00 Uhr 

(3 h innerhalb der Ruhezeiten) 

0,205

0,01

-

Nach der Berechnung ergeben sich für die Parkvorgänge der Kunden und Mitarbeiter
auf dem Kundenparkplatz die folgenden Schallleistungspegel über die verschiedenen
Zeiträume tags:

Zeitraum tags Schallleistungspegel des Parkverkehrs
tagsüber

LWA in dB(A)

07:00 Uhr bis 20:00 Uhr (außerhalb der
Ruhezeiten)

94,3

06:00 bis 07:00 und 20:00 bis 22:00 Uhr
(innerhalb der Ruhezeiten)

81,2
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Beurteilungszeitraum nachts (Mitarbeiter)

Die Berechnung der Parkplatzgeräusche durch die Mitarbeiter im Nachtzeitraum auf
dem Parkplatz erfolgte im vorliegenden Fall mit den folgenden Eingangswerten:

Größe Bedeutung Wert Einheit

KPA Zuschlag für die Parkplatzart (Mitarbeiter) 0 dB(A)

K I Zuschlag für die Impulshaltigkeit
(Pkw-Stellplätze)

4 dB(A)

B Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze) 100 -

N Zahl der Bewegungen pro Bezugsgröße und 
Stunde, bezogen auf den Beurteilungszeitraum 
von 1 h nachts (4 Anfahrten)

 
 

0,04 -

Nach der Berechnung ergibt sich für die Parkvorgänge der Mitarbeiter auf dem
Parkplatz folgender Schallleistungspegel über eine Stunde nachts:

Zeitraum Schallleistungspegel des Parkverkehrs nachts
LWA in dB(A)

lauteste Nachtstunde, 4 Mitarbeiter 73,0

Die angegebenen Schallleistungspegel enthalten bereits einen Zuschlag für Impuls-
haltigkeit gemäß TA Lärm [1]. 

entnehmen.

6.1.2 Parksuch- und Durchfahrverkehr

Die Erschließung der Lidl-Filiale erfolgt über eine kombinierte Ein- und Ausfahrt an
der Wingerathstraße im Nordosten und über eine Ausfahrt zur Kreisstraße im Süden
des Betriebsgeländes.

Die von der Ein- und Ausfahrt der Pkw und dem Parksuch- und Durchfahrverkehr
verursachten Geräuschemissionen werden beim getrennten Verfahren der
Parkplatzlärmstudie [3] nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-
90 [7] separat berechnet, wobei gemäß [3] anstelle von DStrO in Formel (6) der RLS-
90 [7] bei der Ermittlung der Schallemissionen von Parkplätzen abweichende
Zuschläge KStrO* gemäß [3], Abschnitt 8.2.2.2 zu berücksichtigen sind. Die
Berechnungsformel sowie die Zuschläge KStrO

entnehmen.
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Für die Schallausbreitungsrechnung wurde eine Fahrstrecke gewählt, die von der
nordöstlichen Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes einmal an allen Stellplätzen vorbei
zurück zur nordöstlichen Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes führt.

Die Länge dieser Strecke beträgt 185,8 m. Es wurde angenommen, dass diese Fahr-
strecke von allen Pkw einmal vollständig durchfahren wird, das heißt bei jeder
Parkbewegung (Ankunft bzw. Abfahrt eines Pkw) im Mittel zur Hälfte. In der Berech-
nung der Geräuschemissionen wurde daher für die Fahrstreckenlänge je
Parkbewegung ein Wert von 92,9 m angesetzt.

Beurteilungszeitraum tags (Mitarbeiter und Kunden)

Die Berechnung erfolgte im vorliegenden Fall mit den folgenden Eingangswerten:

Größe Bedeutung Wert Einheit

M Maßgebende stündliche Verkehrsstärke
 - 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr

- 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

 
267,5 
13,3

Kfz/h 

v Geschwindigkeit der Fahrzeuge 30 km/h

Dv nach [7] berechnet aus der Geschwindigkeit -8,8 dB(A)

DStrO Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen
(asphaltierte Fahrgassen)

0 dB(A)

Die sich aus diesen Werten für den Emissionspegel Lm,E gemäß RLS-90 [7] sowie für
den längenbezogenen Schallleistungspegel LW’ ergebenden Werte sind der nach-
folgenden Tabelle zu entnehmen.

Zeitraum
M

Lm,E 

dB(A) 
LW’

dB(A)

06:00 Uhr bis 07:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr 267,5 52,8 71,8

07:00 Uhr bis 20:00 Uhr 13,3 39,7 58,7

Beurteilungszeitraum nachts (Mitarbeiter)

Die Berechnung erfolgte im vorliegenden Fall mit den folgenden Eingangswerten:

Größe Bedeutung Wert Einheit

M Maßgebende stündliche Verkehrsstärke
 - lauteste Stunde der Nacht (22:00 Uhr bis 23:00 Uhr) 4 Kfz/h

v Geschwindigkeit der Fahrzeuge 30 km/h

Dv nach [7] berechnet aus der Geschwindigkeit -8,8 dB(A)

DStrO Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen
(asphaltierte Fahrgassen)

0 dB(A)
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Die sich aus diesen Werten für den Emissionspegel Lm,E gemäß RLS-90 [7] sowie für
den längenbezogenen Schallleistungspegel LW’ ergebenden Werte sind der nach-
folgenden Tabelle zu entnehmen.

Zeitraum
M

Lm,E

dB(A) 
LW’

dB(A)

lauteste Nachtstunde 4,0 34,5 53,5

Die Lage des Parkplatzes und der Fahrstrecke bei der Ein- und Ausfahrt der Pkw
können Bild 5 im Anhang zu diesem Gutachten entnommen werden.

Die Berechnung der Schallleistungspegel ist den Tabellen 5a bis 5c im Anhang zu
entnehmen.

6.1.2 Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen

Die Rollgeräusche der Einkaufswagen auf dem Parkplatz sind in dem Emissions-
ansatz der Parkplatzgeräusche (Kapitel 6.1.1) bereits enthalten.

Die Geräuschemissionen, die darüber hinaus durch das Ein- und Ausstapeln der Ein-
kaufswagen in der Einkaufswagenbox hervorgerufen werden, wurden separat be-
rücksichtigt.

Die geplante neue Einkaufswagenbox befindet sich östlich in einer Entfernung von
ca. 19 m zur Lidl-Filiale. Die Einkaufswagenbox soll auf der Südseite offen, auf den
übrigen Seiten teilweise geschlossen ausgeführt werden. 

In [5] wird für das Ein- oder Ausstapeln eines Einkaufswagens mit einem Korb aus
Metall ein Schallleistungspegel inklusive Impulszuschlag in Höhe von

LWAT,Einkaufswagen = 100,6 dB(A)

angegeben.

In der Berechnung wurde tagsüber für alle Pkw-Kunden der Lidl-Filiale die
Benutzung von Einkaufswagen berücksichtigt. Da nicht alle Ein- und Ausstapel-
vorgänge geräuschvoll erfolgen, wurde in der Schallausbreitungsrechnung je Kunde
ein Ein- oder Ausstapelvorgang und somit insgesamt

1779 Ein- und Ausstapelvorgänge

mit dem o.g. Schallleistungspegel und einer Einwirkzeit gemäß dem Taktmaximal-
pegel-Verfahren der TA Lärm [1] von 5 Sekunden je Vorgang angenommen, davon
finden 20 Vorgänge in Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (Ruhezeit) statt.

Die Lage der Einkaufswagenbox ist Bild 4 im Anhang zu entnehmen.
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6.2 Warenandienung 

6.2.1 Eingangsdaten

Von der Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG wurden folgende Angaben zu Zeitraum und
Anzahl der täglichen Warenanlieferungen mitgeteilt:

Bezeichnung Häufigkeit Zeitraum Verladung Kühlaggregat
Lkw Tiefkühlkost
und Kühlwaren

1 pro Tag - 6 Paletten Ja

Lkw Trocken-
sortiment

1 pro Tag - 12 - 13 Paletten Nein

Lkw Bake-Off 1 pro Woche - 6 Paletten Ja
Lkw Obst und
Gemüse

1 pro Tag - 4-6 Paletten Ja

Kleintransporter
(Zeitungen)

1 pro Tag  Handverladung Nein

Anlieferungen durch Lkw im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr sind aus
schalltechnischer Sicht nicht möglich. In der lautesten Nachtstunde wurde lediglich
ein Kleintransporter für die Anlieferung von Zeitungen betrachtet. Im Sinne einer
Maximalbetrachtung wurden in der vorliegenden Untersuchung 4 anliefernde Lkw am
Tag berücksichtigt, davon 2 in Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit.

6.2.2 Fahr- und Rangiergeräusche Lkw und Lieferwagen

Die mit den Fahrten der Lkw verbundenen Geräuschemissionen wurden auf der
Grundlage der Untersuchung von Lkw- und Ladegeräuschen der Hessischen
Landesanstalt für Umwelt [4] sowie deren Aktualisierung durch das Hessische
Landesamt für Umwelt und Geologie aus dem Jahr 2005 [5] berechnet.

Der Untersuchung [5] sind folgende, auf eine Geschwindigkeit von 20 km/h
bezogene Schallleistungspegel der Fahrgeräusche von Lkw im ungünstigsten
Lastzustand, differenziert nach ihrer Motorleistung, zu entnehmen.

Leistungsklasse LWA in dB(A)

für Lkw < 105 kW 105

für Lkw  105 kW 106

Im vorliegenden Fall wurde bei allen Lkw von der größeren Leistungsklasse
ausgegangen. 

Dem für die Schallausbreitungsrechnung verwendeten Programm werden die Fahr-
strecke der Lkw, die Bezugsgeschwindigkeit von 20 km/h und der o.g. Schallleis-
tungspegel der Fahrgeräusche vorgegeben. Das Programm berechnet aus der
Länge der Fahrstrecke und der Geschwindigkeit die Einwirkzeit der Quelle. Die sich
ergebende Zeitkorrektur DT_D wird schließlich bei der Immissionsberechnung
berücksichtigt.
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Der in der Berechnung berücksichtigte Fahrweg der anliefernden Lkw führt von der
Wingerathstraße über die Parkplatzzufahrt auf der Nordostseite des Grundstücks
entlang des Parkplatzes in Richtung der südlichen Parkplatzausfahrt. Anschließend
rangieren die Lkw rückwärts an den Anbau mit der Laderampe auf der Nordseite der
Lidl-Filiale. Die Lkw verlassen das Betriebsgelände über die südliche Ausfahrt zur
Kreisstraße.

Für den Vorgang "Rangieren" ist in [5] ein Schallleistungspegel von

LW = 99 dB(A)

angegeben.

Für das Zurücksetzen der Lkw an die Rampe vor der Entladung sowie für den
Rangiervorgang des Kleintransporters wurde eine Dauer von jeweils 120 Sekunden
angesetzt. Die sonstigen Geräusche wie Türenschlagen, Motorstart etc. sind darin
enthalten. 

Für die Fahrgeräusche von Kleintransportern (Lieferwagen, wie z.B. Sprinter) wurde
bei eigenen Messungen ein Schallleistungspegel von

LWA,Kleintransporter = 97 dB(A)

ermittelt. Dieser wurde für die Fahr- und Rangiervorgänge bei der Anlieferung von
Zeitungen angesetzt. Die Fahrgeschwindigkeit wurde ebenfalls mit 20 km/h, die
Rangierdauer mit 1 Minute pro Vorgang angesetzt. Für den Kleintransporter wurde
eine Fahrstrecke von der nordöstlichen Zufahrt zur südlichen Ausfahrt berücksichtigt.
Im Bereich des Eingangs erfolgt im Rahmen der Warenanlieferung ein Rangier-
vorgang.

Die Lage der Fahrstrecken und der Rangierbereichs sind Bild 6 und 7 im Anhang zu
entnehmen.

6.2.3 Geräuschemissionen der Kühlaggregate an den Lkw

Nach Angaben des Auftraggebers sind 3 der 4 Lkw mit einem Kühlaggregat
ausgestattet. In der Schallausbreitungsrechnung wurden 2 der 3 Lkw mit
Kühlaggregaten in Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (Ruhezeit) berücksichtigt.

Dieselbetriebene Kühlaggregate sind in der Regel deutlich lauter als elektrisch
betriebene Kühlaggregate. 

In der Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 6.
Auflage 2007 [3] wird für Kühlaggregate mit eigenem Dieselmotor ein Schall-
leistungspegel von

LWA,Kühlaggregat = 97 dB(A)

angegeben.
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Die Geräuschemissionen der Kühlaggregate wurden in einer Höhe von 3,5 m auf den
Fahrwegen und Rangierflächen der Lkw mit der gleichen Einwirkdauer wie die Ge-
räuschemissionen der Lkw bei der Berechnung der Geräuschimmissionen berück-
sichtigt. 

6.2.4 Ladegeräusche der Lkw

Die Berechnung der mit der Be- und Entladung der Lkw verbundenen Geräuschemis-
sionen erfolgte seit der Veröffentlichung des technischen Berichtes zur Untersuchung
der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern und Speditionen der Hessischen Landesanstalt für Umwelt im Jahr 1995
[4] auf Basis der im Rahmen der Erstellung dieser Studie durch den TÜV Nord
(damals RWTÜV) ermittelten Emissionsansätze für typische Be- und Entladevor-
gänge von Paletten mittels handgeführter Hubwagen und Rollwagen an Außen- und
Innenrampen über Überladebrücken und fahrzeugeigene Ladebordwände.

Vom TÜV Nord wurden im Jahr 2019 Untersuchungen zur den aktuellen Geräusch-
emissionen von Verladevorgängen durchgeführt. Dabei wurden unterschiedliche
Lkw-Auflieger mit vergleichbarem Laderaumvolumen, Ladeinhalt und Bodenbelag
sowie verschiedene Elektro-Flurförderfahrzeuge vergleichbarer Größe und Leistung
bzw. Rollwagen untersucht. Die im Rahmen der Untersuchung ermittelten Emissions-
kennwerte liegen deutlich niedriger als die in [4] angegebenen Werte. Die geringeren
Kennwerte sind auf die fortgeschrittene Technik, wie z.B. der Nutzung von Elektro-
Flurförderfahrzeugen an Stelle von Palettenhubwagen, den Einsatz von standardi-
sierten Leiselaufböden im Laderaum der Auflieger und den Aufbau der Seitenwände
und Dachflächen der gekühlten Auflieger aus Kunststoff mit Isoliermaterial zurück-
zuführen.

Die durch den TÜV Nord ermittelten Emissionsansätze zu den verschiedenen Lade-
vorgängen wurden in Form von technischen Datenblättern [8] zur Verfügung gestellt. 

Nach Angeben des TÜV Nord sollen diese technischen Datenblätter in einer Neu-
auflage des technischen Berichtes zur Untersuchung von LKW- und Ladegeräusche
durch das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie veröffentlicht werden.

Den vom TÜV Nord vorgelegten technischen Datenblättern [8] sind für die Be- und
Entladung von Paletten an einer Außenrampe über eine Mini-Überladebrücke (Mini-
Dock) mit einen Elektro-Flurförderfahrzeug folgende mittlere Schallleistungspegel für
ein Ereignis pro Stunde zu entnehmen:

Vorgang bei der Be- und Entladung an einer
Außenrampe 

mittlerer Schallleistungspegel
für ein Ereignis pro Stunde

LWA,1h in dB(A)

Palettenhubwagen voll 77,0

Palettenhubwagen leer 72,7

Rollgeräusche auf dem Wagenboden 71,7
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Die angegebenen Schallleistungspegel enthalten bereits einen Zuschlag für die
Impulshaltigkeit der Ladegeräusche gemäß TA Lärm [1]. 

Im vorliegenden Fall wird nach Angaben des Auftraggebers ebenfalls eine Mini-
Überladebrücke installiert und die Entladung der Lkw mit Elektro-Flurförderfahr-
zeugen durchgeführt.

Aus den genannten Werten ergibt sich für die Fahrt eines Palettenhubwagens auf die
Ladefläche und wieder zurück ein Gesamtschallleistungspegel von

LWA,1h, Palettenhubwagen voll+leer = 78,4 dB(A).

Die Rollgeräusche auf dem Wagenboden treten je Palette zwei Mal auf. In der
Berechnung wurden 31 Paletten pro Tag berücksichtigt, davon 16 Paletten in Zeiten
mit erhöhter Empfindlichkeit (Ruhezeit).

Die Lage der Geräuschquellen der Verladetätigkeiten ist Bild 7 im Anhang zu entneh-
men.

6.2.5 Handverladung Zeitungen

Die bei der Handentladung von Zeitunten aus dem Kleintransporter entstehenden
Geräuschemissionen wurden dem Heft Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz,
Heft Nr. 129 der Hessischen Landesanstalt für Umwelt [9] entnommen, in dem die
Geräuschemissionen von typischen Verladevorgängen veröffentlicht wurden. 

Nach [9] wird beim Entladen von Hand z.B. von Backwaren oder Getränken ein
Schallleistungspegel inkl. Impulshaltigkeit in Höhe von 

LWAT,Handverladung = 100 dB(A)

hervorgerufen. Dieser Schallleistungspegel wurde in der vorliegenden Untersuchung
mit einer Einwirkdauer von drei Minuten im Bereich des Eingangs der Lidl-Filiale
berücksichtigt.

6.3 Stationäre Geräuschquellen

Auf dem Dach der nördlich gelegenen Anlieferungsrampe sollen 2 Wärmepumpen
und 2 Rückkühler installiert werden. Eine Trafostation soll im nordwestlichen Bereich
des Parkplatzes in der Nähe der Anlieferungsrampe errichtet werden.

Der Hersteller Güntner des Rückkühlers vom Typ GFW 090.1/2-S(L)-F4/01/6P gibt
einen Schallleistungspegel von 

LWA, Rückkühler = 75 dB(A)

je Rückkühler an. 
 

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx


SGS-TÜV Saar GmbH 
 
Auftrag Nr. 6377103  -  Gutachten vom 20.04.2023 Blatt 16 von 41

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx

In der Schallausbreitungsberechnung der vorliegenden Untersuchung wurde für
diese Geräuschquellen eine Unsicherheit der Herstellerangabe in Höhe von + 2 dB
berücksichtigt.

Dem Datenblatt der Wärmepumpen des Herstellers BlueBox vom Typ Titan SKY Hi
HP R0 7.1 LD kann ein Schalleistungspegel von 

LWA, Wärmepumpe = 81 dB(A)

je Wärmepumpe entnommen werden. Zusätzlich sollen Schallschutzhauben für die
Wärmepumpen installiert werden. Durch die Schallschutzhaube SchallBox Serie
SBG-light erfolgt nach Herstellerangaben eine mittlere Schalldruckpegelreduzierung
um Dp = 12 dB(A).

In der Schallausbreitungsberechnung der vorliegenden Untersuchung wurde für
diese Geräuschquellen eine Unsicherheit der Herstellerangabe in Höhe von + 2 dB
berücksichtigt.

Im nordwestlichen Bereich des Parkplatzes ist der Bau einer Trafostation vorge-
sehen. Der Lieferant der Trafostation gibt einen Schalleistungspegel von 

LWA,Trafostation = 45 dB(A)

inklusive einer Toleranz von ± 3dB(A) an.

Im Sinne einer Maximalbetrachtung wurde in der vorliegenden Untersuchung für die
Trafostation ein Schallleistungspegel von 

LWA,Trafostation = 60 dB(A)

berücksichtigt. Da die Geräuschemissionen von Transformatoren tonhaltig sein
können, wurde darüber hinaus ein Zuschlag für Tonhaltigkeit von KT = 3 dB
berücksichtigt.

Die Lage der stationären Geräuschquellen ist Bild 4 im Anhang zu entnehmen.

6.4 Kurzzeitige Geräuschspitzen

Spitzenpegel der Geräuschemissionen werden tagsüber durch das Entspannungs-
geräusch der Druckluftbremsen an den Lkw, bei der Entladung der Lkw oder durch
das Schlagen von Türen oder des Kofferraumdeckels an den Pkw hervorgerufen. Im
Nachtzeitraum wurde lediglich das Schlagen der Türen an den Autos der Mitarbeiter
der Lidl-Filiale betrachtet.
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In der Berechnung wurden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Spitzenpegel
berücksichtigt.

Geräuschvorgang Spitzenpegel
Schallleistungspegel

LWAFmax in dB(A)
Quelle

Entladung Lkw 112,3 [8]

Entlüftungsgeräusch
Druckluftbremse Lkw 

108 [3]

Türenschlagen Pkw 97,5 [3]

Kofferraumschlagen Pkw 99,5 [3]

7. Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen

Die Immissionsberechnung auf der Grundlage der Geräuschemissionen ent-
sprechend Abschnitt 6 ergab Beurteilungspegel der Geräuschimmissionen durch das
Planvorhaben, welche nachts gemeinsam mit der Vorbelastung zu einer Über-
schreitung der gemäß TA Lärm [1] geltenden Immissionsrichtwerte führen könnten.

Zur Minderung der Geräuschimmissionen durch das Planvorhaben wurden daher in
der vorliegenden Untersuchung Lärmminderungsmaßnahmen ermittelt. Durch die
Umsetzung der ermittelten Lärmminderungsmaßnahmen werden die Immissionsricht-
werte der TA Lärm [1] von der Gesamtbelastung tags und nachts eingehalten.

 Errichtung einer 2,5 m hohen Lärmschutzwand auf dem Anbau der
Anlieferung (bezogen auf das Dach der Anlieferung) in Richtung Nordost und
Südwest über die gesamte Länge der Anlieferung. Die Lärmschutzwand muss
eine Schalldämmung DLR gemäß DIN 1793-2 von mehr als 24 dB aufweisen.
Bei einschaligen Bauteilen ist dafür ein Flächengewicht von mindestens 15
kg/m² erforderlich. Zudem ist ein spaltfreier Anschluss der Lärmschutzwand an
das Gebäudedach sowie eine durchgehend geschlossene Ausführung
notwendig. Die Lärmschutzwand muss auf der zu den Kühlern bzw. den
Wärmpumpen orientierten Seite schallabsorbierend ausgeführt werden. Die
erforderliche Schallabsorption (Reflexionsverlust) DLA beträgt 8 dB ent-
sprechend ZTV-Lsw 06 (hoch absorbierende Ausführung).

 Eingeschränkte Parkplatznutzung durch Mitarbeiter-Pkw zwischen 22:00 Uhr
und 06:00 Uhr aufgrund des Spitzenpegelkriteriums; die acht Stellplätze
gegenüber dem Wohnhaus Sinnerthalstraße 11/13 dürfen von Mitarbeitern,
die vor 06:00 Uhr ankommen oder nach 22:00 Uhr abfahren, nicht genutzt
werden.

Die Lage der beschriebenen Maßnahmen kann Bild 9 im Anhang entnommen
werden. Sofern die endgültige Lage der Wärmepumpen und Rückkühler von der hier
betrachteten Lage abweicht, ist eine Überprüfung der oben genannten erforderlichen
Lärmschutzmaßnahmen notwendig.
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8. Berechnung der Geräuschimmissionen 

8.1 Schallausbreitungsrechnung

Entsprechend den Vorgaben der TA Lärm [1], Anhang A, Abschnitt A.2.3.4, wurde
die Schallausbreitungsrechnung entsprechend DIN ISO 9613-2, Entwurf September
1997 [2], durchgeführt.

Der Schallausbreitungsrechnung wurden folgende Parameter vorgegeben:

Rel. Feuchte: 70 %
Temperatur: 10 °C

Für die Berechnung der meteorologischen Korrektur Cmet gemäß DIN ISO 9613-2 [2]
wurde ein pauschaler Wert von C0 = 3 dB für den Tagzeitraum und C0 =1 für den
Nachtzeitraum angesetzt. 

Dem Rechenprogramm [6] wurde ein digitales dreidimensionales Modell der Lidl-
Filiale, des umliegenden Geländes mit den benachbarten Gebäuden und der Immis-
sionsorte vorgegeben.

Für bewachsene Geländebereiche zwischen dem Betriebsgelände und den Immis-
sionsorten wurde ein Bodenfaktor von G = 1 (absorbierender Boden) angesetzt. Die
Festlegung der entsprechenden Bereiche erfolgte anhand von Planunterlagen und
einer Luftbildaufnahme.
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8.2 Immissionspegel

Die Schallausbreitungsrechnung auf der Grundlage der Geräuschemissionen ent-
sprechend Abschnitt 6 unter Berücksichtigung der Lärmminderungsmaßnahmen
entsprechend Abschnitt 7 ergab an den betrachteten Immissionsorten die in der
folgenden Tabelle aufgeführten Immissionspegel tagsüber und nachts durch den
Betrieb der Lidl-Filiale in der Kreisstraße in Landsweiler nach dem geplanten
Neubau:

Immissionsort Immissionspegel in dB(A)

Nr. Bezeichnung tagsüber nachts 

1 Sinnerthalstraße 1 54,7 40,2

2 Sinnerthalstraße 3 53,8 38,2

3 Sinnerthalstraße 5 54,1 36,7

4 Sinnerthalstraße 7 54,8 37,4

5 Sinnerthalstraße 9 56,3 44,9

6 Sinnerthalstraße 11 57,4 44,9

7 Sinnerthalstraße 13 57,5 43,3

8 Sinnerthalstraße 15 56,0 40,0

9 Am Buchenkopf 1 46,3 38,7

10 Am Buchenkopf 2 37,7 33,8

11 Am Buchenkopf 4 45,6 29,2

12 Am Buchenkopf 5 48,2 37,5

13 Wingerathstraße 22 48,6 34,0

14 Kreisstraße 8 46,2 43,6

Die Daten der Schallausbreitungsberechnung sind den folgenden Tabellen im
Anhang zu entnehmen:

Tabelle 2 Spektren Zusatzbelastung
Tabelle 3 Emissionen Zusatzbelastung
Tabelle 4a-4n Immissionen Zusatzbelastung
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8.3 Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel ergibt sich aus dem Mittelungspegel der Geräuschimmission
über die Beurteilungszeit und Zuschlägen für 

 Impulshaltigkeit
 Ton- oder Informationshaltigkeit
 Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit tagsüber

sowie der

 meteorologische Korrektur Cmet.

Der Beurteilungszeitraum Tag beträgt gemäß TA Lärm [1] 16 Stunden in der Zeit
zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr. Der Beurteilungszeitraum Nacht ist die lauteste
Stunde zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr.

Zuschlag für Impulshaltigkeit

Die Geräuschemissionen des Parkverkehrs und der Ladetätigkeiten sind impuls-
haltig. Die Impulshaltigkeit der Geräusche wurde in den verwendeten Emissionsan-
sätzen jedoch bereits berücksichtigt, so dass ein weiterer pauschaler Zuschlag nicht
erforderlich ist.

Zuschlag für Ton- oder Informationshaltigkeit

Für die Transformatorstation wurde in der Berechnung ein Tonzuschlag von 3 dB
berücksichtigt.

Die Geräuschemissionen des Parkverkehrs, des Lkw-Verkehrs und der Ladetätig-
keiten sind nicht ton- oder informationshaltig. Bei einer Ausführung nach dem Stand
der Lärmminderungstechnik sind von der Wärmepumpe und von den Rückkühlern
ebenfalls keine tonhaltigen Geräuschimmissionen zu erwarten.

Ein weiterer Zuschlag ist daher nicht erforderlich.

Zuschlag für Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Für folgende Zeiten ist gemäß TA Lärm [1] bei der Ermittlung des Beurteilungspegels
die erhöhte Empfindlichkeit von Geräuschen durch einen Zuschlag zu
berücksichtigen:

1. an Werktagen

2. an Sonn- und Feiertagen 
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Der Zuschlag beträgt 6 dB. Er ist in Wohngebieten, nicht jedoch in Mischgebieten
anzuwenden. Im vorliegenden Fall wurde er an allen betrachteten Immissionsorten
berücksichtigt. Die Zuschläge für die Einwirkung in Zeiten mit erhöhter Empfindlich-
keit wurden in der Emissionsberechnung berücksichtigt und sind in den berechneten

Meteorologische Korrektur Cmet

Die meteorologische Korrektur Cmet ist in den berechneten Immissionspegeln eben-
falls bereits enthalten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die auf ganze dB(A) gerundeten Beurteilungs-
pegel der Geräuschimmissionen tagsüber bzw. nachts durch den Betrieb der Lidl
Filiale in der Kreisstraße in Landsweiler nach dem geplanten Neubau aufgeführt.

Immissionsort Beurteilungspegel in dB(A)

Nr. Bezeichnung tagsüber nachts 

1 Sinnerthalstraße 1 55 40

2 Sinnerthalstraße 3 54 38

3 Sinnerthalstraße 5 54 37

4 Sinnerthalstraße 7 55 37

5 Sinnerthalstraße 9 56 45

6 Sinnerthalstraße 11 57 45

7 Sinnerthalstraße 13 58 43

8 Sinnerthalstraße 15 56 40

9 Am Buchenkopf 1 46 39

10 Am Buchenkopf 2 38 34

11 Am Buchenkopf 4 46 29

12 Am Buchenkopf 5 48 38

13 Wingerathstraße 22 49 34

14 Kreisstraße 8 46 44
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8.4 Spitzenpegel

Die verursachten Spitzenpegel der Geräuschimmissionen in den Beurteilungs-
zeiträumen Tag und Nacht sind den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen.

Spitzenpegel tagsüber

Immissionsort Spitzenpegel 
tagsüber

Geräuschvorgang

Nr. Bezeichnung in dB(A) 

1 Sinnerthalstraße 1 78,7

Entladung Lkw

2 Sinnerthalstraße 3 77,0

3 Sinnerthalstraße 5 73,6

4 Sinnerthalstraße 7 74,1

5 Sinnerthalstraße 9 70,8

6 Sinnerthalstraße 11 69,6

Kofferraumschlagen Pkw7 Sinnerthalstraße 13 68,9

8 Sinnerthalstraße 15 64,1

9 Am Buchenkopf 1 68,6 Entlüftungsgeräusch Druckluftbremse Lkw

10 Am Buchenkopf 2 53,6 Entladung Lkw

11 Am Buchenkopf 4 55,5 Kofferraumschlagen Pkw

12 Am Buchenkopf 5 74,2 Entladung Lkw

13 Wingerathstraße 22 59,8 Kofferraumschlagen Pkw

14 Kreisstraße 8 55,8 Entladung Lkw
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Spitzenpegel nachts

Immissionsort Spitzenpegel 
nachts

Geräuschvorgang

Nr. Bezeichnung in dB(A) 

1 Sinnerthalstraße 1 51,3

Türschlagen Pkw

2 Sinnerthalstraße 3 52,1

3 Sinnerthalstraße 5 56,0

4 Sinnerthalstraße 7 57,8

5 Sinnerthalstraße 9 62,7

6 Sinnerthalstraße 11 62,8

7 Sinnerthalstraße 13 64,3

8 Sinnerthalstraße 15 61,7

9 Am Buchenkopf 1 44,2

10 Am Buchenkopf 2 39,8

11 Am Buchenkopf 4 53,5

12 Am Buchenkopf 5 34,6

13 Wingerathstraße 22 57,7

14 Kreisstraße 8 39,6

9. Vergleich mit den zulässigen Werten

Nachfolgend werden die in der vorliegenden Untersuchung ermittelten Geräusch-
immissionen durch die Lidl-Filiale in der Kreisstraße in Landsweiler nach dem
geplanten Neubau den an den betrachteten Immissionsorten geltenden Immis-
sionsrichtwerten und zulässigen Werten für kurzzeitige Geräuschspitzen gegen-
übergestellt.
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Beurteilungspegel tags

Immissionsort Beurteilungspegel
tags

Immissionsrichtwert
tags

Nr. Bezeichnung dB(A) dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 55 60

2 Sinnerthalstraße 3 54 60

3 Sinnerthalstraße 5 54 60

4 Sinnerthalstraße 7 55 60

5 Sinnerthalstraße 9 56 60

6 Sinnerthalstraße 11 57 60

7 Sinnerthalstraße 13 58 60

8 Sinnerthalstraße 15 56 60

9 Am Buchenkopf 1 46 55

10 Am Buchenkopf 2 38 55

11 Am Buchenkopf 4 46 55

12 Am Buchenkopf 5 48 55

13 Wingerathstraße 22 49 55

14 Kreisstraße 8 46 60

Der Vergleich zeigt, dass die Immissionsrichtwerte tags an allen Immissionsorten
eingehalten werden.

An den Immissionsorten Nr. 2 bis Nr. 3 und Nr. 9 bis 14 wird der Immissionsrichtwert
tags um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Die Zusatzbelastung durch den
geplanten Neubau der Lidl-Filiale ist an diesen Immissionsorten gemäß Nr. 3.2.1
Abs. 2 der TA Lärm als nicht relevant einzustufen. Eine Ermittlung der Vorbelastung
ist nicht erforderlich.

An den Immissionsorten Nr. 1 und Nr. 4 bis Nr. 8 wird der Immissionsrichtwert
hingegen um weniger als 6 dB(A) unterschritten. An diesen Immissionsorten ist
daher die Vorbelastung zu ermitteln und bei dem Vergleich mit dem Immissions-
richtwert zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 10).
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Beurteilungspegel nachts

Immissionsort Beurteilungspegel
nachts

Immissionsrichtwert
nachts

Nr. Bezeichnung dB(A) dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 40 45

2 Sinnerthalstraße 3 38 45

3 Sinnerthalstraße 5 37 45

4 Sinnerthalstraße 7 37 45

5 Sinnerthalstraße 9 45 45

6 Sinnerthalstraße 11 45 45

7 Sinnerthalstraße 13 43 45

8 Sinnerthalstraße 15 40 45

9 Am Buchenkopf 1 39 40

10 Am Buchenkopf 2 34 40

11 Am Buchenkopf 4 29 40

12 Am Buchenkopf 5 38 40

13 Wingerathstraße 22 34 40

14 Kreisstraße 8 44 45

Der Vergleich zeigt, dass die Immissionsrichtwerte nachts an allen Immissionsorten
eingehalten werden.

An den Immissionsorten Nr. 2 bis 4, Nr. 10 bis Nr. 11 und Nr. 13 wird der Immissions-
richtwert nachts um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Die Zusatzbelastung durch
die geplanten Lidl-Filiale ist an diesen Immissionsorten gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 2 der
TA Lärm als nicht relevant einzustufen. 

An den übrigen Immissionsorten Nr. 1, Nr. 5 bis Nr. 9, Nr. 12 und Nr.14 ist nach den
Ergebnissen einer Ortsbesichtigung keine relevante Vorbelastung durch andere nach
TA Lärm zu beurteilende Geräuschquellen im Zeitraum von 22:00 Uhr und 06:00 Uhr
vorhanden. Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte durch die Gesamtbe-
lastung ist daher auch an diesen Immissionsorten nicht zu erwarten.
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Spitzenpegel tagsüber

Immissionsort Spitzenpegel
tags

zulässiger
Spitzenpegel tags

(IRW+30 dB)

Nr. Bezeichnung dB(A) dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 78,7 90

2 Sinnerthalstraße 3 77,0 90

3 Sinnerthalstraße 5 73,6 90

4 Sinnerthalstraße 7 74,1 90

5 Sinnerthalstraße 9 70,8 90

6 Sinnerthalstraße 11 69,6 90

7 Sinnerthalstraße 13 68,9 90

8 Sinnerthalstraße 15 64,1 90

9 Am Buchenkopf 1 68,6 85

10 Am Buchenkopf 2 53,6 85

11 Am Buchenkopf 4 55,5 85

12 Am Buchenkopf 5 74,2 85

13 Wingerathstraße 22 59,8 85

14 Kreisstraße 8 55,8 90
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Spitzenpegel nachts

Immissionsort Spitzenpegel
nachts

zulässiger
Spitzenpegel

nachts
(IRW+20 dB)

Nr. Bezeichnung dB(A) dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 51,3 65

2 Sinnerthalstraße 3 52,1 65

3 Sinnerthalstraße 5 56,0 65

4 Sinnerthalstraße 7 57,8 65

5 Sinnerthalstraße 9 62,7 65

6 Sinnerthalstraße 11 62,8 65

7 Sinnerthalstraße 13 64,3 65

8 Sinnerthalstraße 15 61,7 65

9 Am Buchenkopf 1 44,2 60

10 Am Buchenkopf 2 39,8 60

11 Am Buchenkopf 4 53,5 60

12 Am Buchenkopf 5 34,6 60

13 Wingerathstraße 22 57,7 60

14 Kreisstraße 8 39,6 65

Die tags und nachts zulässigen Spitzenpegel werden unterschritten.

10. Ermittlung der Vorbelastung und Betrachtung der
 Gesamtbelastung

An den Immissionsorten Nr. 1 und Nr. 4 bis Nr. 8 wird der Immissionsrichtwert tags
von der Zusatzbelastung durch die Lidl-Filiale um weniger als 6 dB(A) unterschritten.
An diesen Immissionsorten ist daher die Vorbelastung zu ermitteln und bei dem
Vergleich mit dem Immissionsrichtwert zu berücksichtigen.

Eine relevante Vorbelastung durch andere nach der TA Lärm [1] zu beurteilende

vorliegen. Das Autohaus besteht aus 2 Gebäuden. Angrenzend zur Kreisstraße
befindet sich das Verkaufsgebäude. Hinter dem Verkaufsgebäude befindet sich eine
große Werkstatthalle.

Im Rahmen eines Ortstermins wurden keine sonstigen schalltechnisch relevanten
Anlagen in der Umgebung festgestellt. 
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10.1 Durchführung der Untersuchung

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen durch das Autohaus und die Waschstraße
wurden vom Betreiber Betriebsdaten zur Verfügung gestellt.

Der in der Kfz-Werkstatthalle zu erwartende Innenpegel wurde auf der Grundlage
vorliegender Messwerte abgeschätzt. Die Berechnung der Geräuschabstrahlung
über die Rolltore der Kfz-Werkstatthalle ins Freie erfolgte nach DIN EN 12354-4 [12].
Die Rolltore wurden durchgehend geöffnet berücksichtigt.

Zur Ermittlung der von der Waschstraße ausgehenden Geräuschemissionen lag ein
technisches Datenblatt des Herstellers vor. 

Für die durch den Staubsaugerplatz der Waschstraße hervorgerufenen Geräusch-
emissionen wurden eigene Messungen herangezogen. Zur Ermittlung der von der
Zuluftöffnung des Kompressors ausgehenden Geräuschemissionen wurden
Messungen im Rahmen eines Ortstermins durchgeführt.

Zur Ermittlung der von der Waschstraße ausgehenden Geräuschemissionen wurde
der Technische Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Auto-
waschanlagen und deren Nebeneinrichtungen (1988 [10]) sowie der Technische
Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Selbstbedienungs-
Fahrzeugwaschanlagen (1992 [11]), beide aus der Schriftenreihe der Hessischen
Landesanstalt für Umwelt, herangezogen.

Die an den Immissionsorten Nr. 1 und Nr. 5 bis Nr. 8 zu erwartenden Geräusch-
immissionen wurden durch eine Schallausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2
[2] ermittelt. Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgte gemäß TA Lärm [1]. 

10.2 Geräuschemissionen Autohaus/Werkstatt

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen durch das Autohaus wurden vom Betreiber
folgende Informationen zur Verfügung gestellt.

Autohaus/Werkstatt

 Öffnungszeiten Werkstatt: 7:30 Uhr bis 17:00Uhr
 Betriebszeiten Werkstatt: 7:30 Uhr bis 17:00Uhr
 Anzahl Reparaturen pro Tag: 21
 Öffnungszeiten Verkauf: 7:30 Uhr bis 18:00Uhr
 Betriebszeiten Verkauf: 7:30 Uhr bis 18:00Uhr
 Anzahl Kunden Verkauf pro Tag: 8
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Relevante Geräuschemissionen durch das Autohaus sind lediglich durch die
Tätigkeiten innerhalb der Werkstatthalle zu erwarten. Der Kundenverkehr ist
demgegenüber zu vernachlässigen.

Der Innenpegel in der Kfz-Werkstatthalle wurde aus einer Messung an einer anderen
Autowerkstatt übernommen. Dort wurde im geöffneten Tor vor einem Montageplatz
bei geräuschintensiven Arbeiten beim Austausch einer Auspuffanlage (Hämmern,
Flexen) ein Mittelungspegel nach dem Taktmaximalpegelverfahren gemäß TA Lärm
von LAFTeq = 84,4 dB(A) gemessen.

Auf dieser Basis wurde für die Kfz-Werkstatthalle im Sinne einer Maximalbetrachtung
ein mittlerer Innenpegel von

LI = 85 dB(A)

einschließlich Impulszuschlag gemäß TA Lärm [1] über den gesamten Betriebs-
zeitraum von 07:30 bis 17:00 Uhr zugrunde gelegt.

Im Sinne einer Maximalabschätzung der Geräuschemissionen wurden die insgesamt
zehn Tore während der Betriebszeiten von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr durchgehend im
geöffneten Zustand berücksichtigt.

Die Lage der Geräuschquellen ist Bild 10 im Anhang zu entnehmen.

10.3 Geräuschemissionen Waschstraße/Staubsaugerplatz

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen durch die Waschstraße wurden vom
Betreiber folgende Informationen zur Verfügung gestellt.

Waschstraße

 Typ/Bezeichnung der Anlage: WashTec Masch-Typ: 6-5002 (Baujahr 2007)
 Öffnungszeiten: 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 Betriebszeiten: 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
 Anzahl Kunden Nutzung Waschstraße pro Tag: 120
 Anzahl Kunden Nutzung Staubsauger: 100

Im östlichen Bereich des Betriebsgeländes befindet sich die Waschstraße und
nordöstlich angrenzenden 11 Staubsaugerplätze. 

Die Waschstraße wurde in Nordwest-Südost-Ausrichtung errichtet. Auf der
Nordwestseite befindet sich die Einfahrt und auf der Südostseite die Ausfahrt der
Waschstraße.
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In Zusammenhang mit der Waschstraße sind folgende Geräuschquellen zu
berücksichtigen: 

 Abstrahlung über das Einfahrts- und Ausfahrtstor der Waschstraße
 Fahrstrecken bei der Ein- und Ausfahrt
 Staubsaugergeräusche zur Innenraumreinigung

10.3.1 Betrieb der Waschstraße

Die Geräuschemissionen der Waschstraße werden über das Einfahrts- und das
Ausfahrttor abgestrahlt, welche während des Waschvorgangs durchgehend geöffnet
sind.

Für die die Waschstraße des Herstellers WashTec mit der Typenbezeichnung
Masch-Typ: 6-5002 (Baujahr 2007) lag ein Datenblatt des Herstellers vor. Danach
beträgt der Schallleistungspegel der Torfläche bei einer Durchgangshalle mit
offenem Tor LWA = 96,9 dB(A).

Innerhalb des westlichen Anbaus erfolgt die Vorwäsche mit einem Hochdruck-
reiniger. Der Untersuchung der HLfU an Waschanlagen [10] ist für das
Spritzgeräusch von Hochdruckreinigern ein Schallleistungspegel von

LWA,Vorwäsche = 96 dB(A)

sowie ein Impulszuschlag von

KI,Vorwäsche = 3 dB

zu entnehmen. Die Geräuschemissionen der Waschstraße wurden während der
gesamten Betriebszeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr berücksichtigt.

Die Lage der Waschstraße ist Bild 10 im Anhang zu entnehmen.

10.3.2 Ein- und Ausfahrt

Die Zufahrt zu der Einfahrt auf der westlichen Seite der Waschstraße erfolgt über die
Zu- und Ausfahrt von der Kreisstraße im Nordwesten des Betriebsgeländes und führt
über den Parkplatz des Autohauses zur Waschstraße. Das Betriebsgelände wird
über die Zu- und Ausfahrt im Nordwesten des Betriebsgeländes auch wieder
verlassen. In der Schallausbreitungsrechnung wurde eine Fahrtstrecke bis zur
Einfahrt der Waschstraße und eine Fahrstrecke von der Ausfahrt der Waschstraße
über den nordöstlich angrenzenden Staubsaugerplatz bis zur nordwestlichen Ein-
und Ausfahrt berücksichtigt.
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Die Tankstellenstudie der Hessischen Landesanstalt für Umwelt [13] enthält ein
Prognosemodell für Portalwaschanlagen. In dem Prognosemodell werden für die
wesentlichen Lärmquellen Schallleistungsbeurteilungspegel LWAr,1h in Abhängigkeit
von der Kundenanzahl N je Stunde angegeben. Der Schallleistungsbeurteilungs-
pegel inklusive Impuls- und Tonzuschlag im Beurteilungszeitraum tags für die
Geräuschemissionen des Fahrverkehrs ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Lärmquelle / Lärmbereich Schallleistungsbeurteilungspegel
LWAr,1h in dB(A)

Bereich Ein / Ausfahrt 70,3 + 10 lg N

Die Berücksichtigung der Fahrstrecken erfolgte nach der oben aufgeführten Formel
und einer Anzahl von N = 120 Kundenfahrzeugen pro Tag.

Die spektrale Zusammensetzung der Geräusche in Oktavbandbreite ist Tabelle 2 im
Anhang zu entnehmen.

Die Lage der Fahrstrecken ist Bild 10 im Anhang zu entnehmen.

10.3.3 Sonstige Geräusche

Die Stellplätze für die Innenraumreinigung (Staubsaugerplatz) befinden sich
nordöstlich der Waschstraße.

Nach Angaben des Betreibers nutzen 100 Pkw pro Tag den Staubsaugerplatz. Das
Staubsaugeraggregat wurden in den Räumlichkeiten der Waschstraße unterge-
bracht. Im Bereich der Innenraumreinigung entstehen daher lediglich Geräusche
durch den Saugschlauch im Fahrzeug.

Die bei einer solchen Staubsaugerausführung entstehenden Geräuschemissionen
wurden für eine andere Untersuchung an einer Selbstbedienungs-Waschanlage
gemessen. Für die Sauggeräusche im Fahrzeug kann danach ein Schallleistungs-
pegel von

LWA = 80 dB(A)

angesetzt werden.

Diese Geräuschemissionen der 11 Staubsaugerschläuche wurden im Sinne einer
Maximalabschätzung über die gesamte Betriebszeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
berücksichtigt.
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Die davon ausgehenden Geräuschemissionen wurden der Parkplatzlärmstudie [3]
entnommen und sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Vorgang Schallleistungspegel 
LWA in dB(A)

Einwirkzeit pro Vorgang 
s

Anzahl 

Türenschlagen 97,5 5 400

Kofferraumschlagen 99,5 5 100

Ergänzend wurde das Abklopfen der Fußmatten an den dafür vorgesehen Gittern be-
rücksichtigt. Nach der Untersuchung der HLfU an Selbstbedienungs-Waschanlagen
[11] beträgt der Schallleistungspegel des Mattenklopfens einschließlich
Impulszuschlag gemäß TA Lärm

LWAT,Mattenklopfen = 97,5 dB(A)

wobei je Fahrzeug eine Einwirkzeit von t = 10 s angesetzt werden kann.

Dieser Vorgang wurde für alle 100 Fahrzeuge je Tag berücksichtigt.

Im Rahmen eines Ortstermins am 13.04.2023 wurden die von der Abluftöffnung des
Kompressors ausgehenden Geräuschemissionen gemessen.

Die Messung ergab folgende Schallleistungspegel

LWA, Öffnung Kompressor Front  = 87,2 dB(A),
LWA, Öffnung Kompressor Oberseite  = 92,4 dB(A).

Aufgrund des Höreindrucks bei der Messung wurde ein Tonzuschlag für in Höhe von
KT = 3 dB(A) berücksichtigt.

Die spektrale Zusammensetzung der Geräusche in Oktavbandbreite ist Tabelle 2 im
Anhang zu entnehmen.

Die Lage der Quellen ist Bild 10 im Anhang zu entnehmen.
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10.4 Geräuschimmissionen an den Immissionsorten Nr. 1 und Nr. 4 bis 8

Die Schallausbreitungsrechnung auf der Grundlage der Geräuschemissionen
entsprechend Abschnitt 10.1 bis 10.3 für den Betrieb des Autohauses inklusive
Waschstraße erfolgte entsprechend Kapitel 8 und ergab an den Immissionsorten Nr.
1 und Nr. 4 bis Nr. 8 die in der folgenden Tabelle aufgeführten Immissionspegel tags.

Immissionsort
Immissionspegel der Vorbelastung

tags
in

Nr. Bezeichnung dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 44,1

4 Sinnerthalstraße 7 47,6

5 Sinnerthalstraße 9 52,3

6 Sinnerthalstraße 11 53,7

7 Sinnerthalstraße 13 53,4

8 Sinnerthalstraße 15 53,1

Die Daten der Schallausbreitungsberechnung sind den folgenden Tabellen im
Anhang zu entnehmen:

Tabelle 6 Spektren Vorbelastung
Tabelle 7 Emissionen Vorbelastung
Tabelle 8a-8f Immissionen Vorbelastung

10.5 Ermittlung der Beurteilungspegel

Die Geräuschemissionen des Hochdruckreinigers und der Kfz-Werkstatthalle sind
impulshaltig. Die Impulshaltigkeit der Geräusche wurde in den verwendeten
Emissionsansätzen jedoch bereits berücksichtigt, so dass ein weiterer pauschaler
Zuschlag nicht erforderlich ist. Für die Abluftöffnung des Kompressors wurde in der
Berechnung ein Zuschlag für Tonhaltigkeit von 3 dB berücksichtigt. Weiterer
Zuschläge sind daher nicht erforderlich.

Die Zuschläge für die Einwirkung in Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit wurden in der
Emissionsberechnung für alle betrachteten Immissionsorte berücksichtigt.

Die meteorologische Korrektur Cmet ist in den berechneten Immissionspegeln eben-
falls bereits enthalten.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die auf ganze dB(A) gerundeten Beurteilungs-
pegel der Geräuschimmissionen tagsüber durch den Betrieb des Autohauses
inklusive Waschstraße in der Kreisstraße in Landsweiler aufgeführt.

Immissionsort
Beurteilungspegel der

Vorbelastung tags
in

Nr. Bezeichnung dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 44

4 Sinnerthalstraße 7 48

5 Sinnerthalstraße 9 52

6 Sinnerthalstraße 11 54

7 Sinnerthalstraße 13 53

8 Sinnerthalstraße 15 53

10.6 Ermittlung der Gesamtbelastung

Die nachfolgende Tabelle enthält die in der vorliegenden Untersuchung ermittelte
Zusatzbelastung durch die geplante Lidl-Filiale, die Vorbelastung durch das
Autohaus inklusive der Waschstraße und die sich daraus ergebende gerundete
Gesamtbelastung tags an den Immissionsorten Nr. 1, Nr. 4 bis Nr. 8.

Immissionsort Beurteilungspegel tags in dB(A)

Nr. Bezeichnung Vorbelastung Zusatzbelastung Gesamtbelastung

1 Sinnerthalstraße 1 44 55 55

4 Sinnerthalstraße 7 48 55 56

5 Sinnerthalstraße 9 52 56 57

6 Sinnerthalstraße 11 54 57 59

7 Sinnerthalstraße 13 53 58 59

8 Sinnerthalstraße 15 53 56 58
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10.5 Vergleich mit den Immissionsrichtwerten

In der nachfolgenden Tabelle wird die ermittelte Gesamtbelastung dem an den
Immissionsorten Nr. 1 und Nr. 4 bis Nr. 8 tags geltenden Immissionsrichtwert
gegenübergestellt.

Immissionsort Gesamtbelastung Immissionsrichtwert tags

Nr. Bezeichnung dB(A) dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 55 60

4 Sinnerthalstraße 7 56 60

5 Sinnerthalstraße 9 57 60

6 Sinnerthalstraße 11 59 60

7 Sinnerthalstraße 13 59 60

8 Sinnerthalstraße 15 58 60

Der Vergleich zeigt, dass der Immissionsrichtwert von der ermittelten Gesamtbe-
lastung an den betrachteten Immissionsorten eingehalten wird.

11. Qualität der Prognose

Bei der Ermittlung der zu erwartenden Geräuschemissionen wurden soweit möglich
Maximalbetrachtungen durchgeführt.

Der Umfang und Zeitpunkt der Warenandienung an der Lidl-Filiale wurde von der Lidl
Vertriebs-GmbH & Co. KG mitgeteilt.

Die Emissionsansätze in den herangezogenen Studien zu den Geräuschen von
Parkplätzen sowie von Lkw- und Ladegeräuschen basieren auf Maximalabschätzun-
gen, so dass die tatsächlichen Geräuschemissionen im Normalfall niedriger liegen.

Angaben zur Lage und zu den Geräuschemissionen der stationären
Geräuschquellen im Außenbereich wurden vom Auftraggeber mitgeteilt. 

Auch bei der Ermittlung der Vorbelastung durch das Autohaus mit Waschstraße
wurden Maximalabschätzungen durchgeführt.

Die Eingangsgrößen der Schallausbreitungs- und Abschirmberechnung (Boden-
dämpfung, Geländekanten etc.) wurden so gewählt, dass sich eine Maximal-
abschätzung der tatsächlich zu erwartenden Geräuschimmissionen ergibt.

Insgesamt sind in der Praxis somit tendenziell geringere Geräuschimmissionen zu
erwarten als in der vorliegenden Untersuchung berechnet, sofern der veranschlagte
Betriebsumfang nicht überschritten wird.
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12. Zusammenfassung und Ergebnis der Untersuchung

Die Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG plant den Neubau ihrer bestehenden Lidl Filiale in
der Kreisstraße 2-4 in 66578 Landsweiler. Die Verkaufsfläche soll auf ca. 1.456 m²
erweitert werden.

Im Rahmen des Bauleitverfahrens ist die Vorlage einer Prognose zu den von dem
Betrieb der geplanten erweiterten Lidl-Filiale ausgehenden Geräuschemissionen und 
-immissionen erforderlich.

Die Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, St. Ingbert, beauftragte die SGS-TÜV Saar
GmbH mit der Erstellung dieser gutachtlichen Stellungnahme.

Vom Auftraggeber wurden Planunterlagen (Grundrisse, Ansichten und Schnitte) zum
geplanten Neubau der Lidl-Filiale mit Stand vom 21.03.2022 vorgelegt. Darüber
hinaus wurden die Lage der Außenquellen (Trafo, Wärmepumpen und Rückkühler),
Angaben zum Typ und deren Geräuschemissionen mitgeteilt. Die Anzahl, der
Zeitpunkt sowie der Umfang der Warenanlieferungen an die geplante Lidl-Filiale
wurde ebenso vom Auftraggeber mitgeteilt. 

Die von dem Parkverkehr der Kunden und der Mitarbeiter nach Umbau der Lidl-
Filiale ausgehenden Geräuschemissionen wurden nach der Parkplatzlärmstudie des
Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 6. Auflage 2007 [3] sowie nach den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90 [7] berechnet. 

Die Berechnung der Fahr- und Verladegeräusche durch Lkw erfolgte anhand der
Untersuchung der Hessischen Landesanstalt für Umwelt zu Lkw- und Ladege-
räuschen [4] sowie deren Aktualisierung durch das Hessische Landesamt für Umwelt
und Geologie aus dem Jahr 2005 [5].

Die Berechnung der Verladegeräusche erfolgte anhand der vom TÜV Nord im
Rahmen der geplanten Aktualisierung des technischen Berichtes der Hessischen
Landesanstalt für Umwelt und Geologie zu Lkw- und Ladegeräuschen im Jahr 2019
ermittelten Emissionsansätze. Die Emissionsansätze wurden den vom TÜV Nord
vorgelegten technischen Datenblättern [8] entnommen.

Die bei der Handverladung des Kleintransporters entstehenden Geräuschemissionen
wurden dem Heft Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft Nr. 129 der
Hessischen Landesanstalt für Umwelt [9] entnommen.

Die an den Immissionsorten durch den Betrieb des geplanten Neubaus der Lidl-
Filiale tagsüber und nachts zu erwartenden Geräuschimmissionen wurden durch
eine Schallausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 [2] ermittelt. Die Beurteilung
der Geräuschimmissionen erfolgte gemäß TA Lärm [1]. 
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Zur Ermittlung der Vorbelastung wurde das benachbarten Autohaus einschließlich
Waschstraße untersucht. Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen durch das
Autohaus und die Waschstraße wurden vom Betreiber Betriebsdaten zur Verfügung
gestellt.

Der in der Kfz-Werkstatthalle zu erwartende Innenpegel wurde auf der Grundlage
vorliegender Messwerte abgeschätzt. Die Berechnung der Geräuschabstrahlung
über die Rolltore der Kfz-Werkstatthalle ins Freie erfolgte nach DIN EN 12354-4 [12].
Die Rolltore wurden durchgehend geöffnet berücksichtigt.

Zur Ermittlung der von der Waschstraße ausgehenden Geräuschemissionen lag ein
technisches Datenblatt des Herstellers vor. 

Für die durch den Staubsaugerplatz der Waschstraße hervorgerufenen Geräusch-
emissionen wurden eigene Messungen herangezogen. Zur Ermittlung der von der
Zuluftöffnung des Kompressors ausgehenden Geräuschemissionen wurden
Messungen im Rahmen eines Ortstermins durchgeführt.

Zur Ermittlung der von der Waschstraße ausgehenden Geräuschemissionen wurde
der Technische Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Auto-
waschanlagen und deren Nebeneinrichtungen (1988 [10]) sowie der Technische
Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Selbstbedienungs-
Fahrzeugwaschanlagen (1992 [11]), beide aus der Schriftenreihe der Hessischen
Landesanstalt für Umwelt, herangezogen.

Die Berechnung der Geräuschimmissionen durch das Autohaus mit Waschstraße
erfolgte ebenfalls durch eine Schallausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 [2].
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgte gemäß TA Lärm [1]. 
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12.1 Geräuschimmissionen durch die Lidl-Filiale

Nachfolgend werden die in der vorliegenden Untersuchung ermittelten Geräusch-
immissionen durch die Lidl-Filiale in der Kreisstraße in Landsweiler nach dem
geplanten Neubau den an den betrachteten Immissionsorten geltenden Immissions-
richtwerten und zulässigen Werten für kurzzeitige Geräuschspitzen gegenüber-
gestellt.

Beurteilungspegel tags

Immissionsort Beurteilungspegel
tags

Immissionsrichtwert
tags

Nr. Bezeichnung dB(A) dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 55 60

2 Sinnerthalstraße 3 54 60

3 Sinnerthalstraße 5 54 60

4 Sinnerthalstraße 7 55 60

5 Sinnerthalstraße 9 56 60

6 Sinnerthalstraße 11 57 60

7 Sinnerthalstraße 13 58 60

8 Sinnerthalstraße 15 56 60

9 Am Buchenkopf 1 46 55

10 Am Buchenkopf 2 38 55

11 Am Buchenkopf 4 46 55

12 Am Buchenkopf 5 48 55

13 Wingerathstraße 22 49 55

14 Kreisstraße 8 46 60

Der Vergleich zeigt, dass die Immissionsrichtwerte tags an allen Immissionsorten
eingehalten werden.

An den Immissionsorten Nr. 2 bis Nr. 3 und Nr. 9 bis 14 wird der Immissionsrichtwert
tags um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Die Zusatzbelastung durch den
geplanten Neubau der Lidl-Filiale ist an diesen Immissionsorten gemäß Nr. 3.2.1
Abs. 2 der TA Lärm als nicht relevant einzustufen. Eine Ermittlung der Vorbelastung
ist nicht erforderlich.

An den Immissionsorten Nr. 1 und Nr. 4 bis Nr. 8 wird der Immissionsrichtwert
hingegen um weniger als 6 dB(A) unterschritten. An diesen Immissionsorten ist
daher die Vorbelastung zu ermitteln und bei dem Vergleich mit dem Immissionsricht-
wert zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 10).
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Beurteilungspegel nachts

Immissionsort Beurteilungspegel
nachts

Immissionsrichtwert
nachts

Nr. Bezeichnung dB(A) dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 40 45

2 Sinnerthalstraße 3 38 45

3 Sinnerthalstraße 5 37 45

4 Sinnerthalstraße 7 37 45

5 Sinnerthalstraße 9 45 45

6 Sinnerthalstraße 11 45 45

7 Sinnerthalstraße 13 43 45

8 Sinnerthalstraße 15 40 45

9 Am Buchenkopf 1 39 40

10 Am Buchenkopf 2 34 40

11 Am Buchenkopf 4 29 40

12 Am Buchenkopf 5 38 40

13 Wingerathstraße 22 34 40

14 Kreisstraße 8 44 45

Der Vergleich zeigt, dass die Immissionsrichtwerte nachts an allen Immissionsorten
eingehalten werden.

An den Immissionsorten Nr. 2 bis 4, Nr. 10 bis Nr. 11 und Nr. 13 wird der Immissions-
richtwert nachts um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Die Zusatzbelastung durch
die geplanten Lidl-Filiale ist an diesen Immissionsorten gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 2 der
TA Lärm als nicht relevant einzustufen. 

An den Immissionsorten Nr. 1, Nr. 5 bis Nr. 9, Nr. 12 und Nr.14 ist nach den Ergeb-
nissen einer Ortsbesichtigung keine relevante Vorbelastung durch andere nach TA
Lärm zu beurteilende Geräuschquellen im Zeitraum von 22:00 Uhr und 06:00 Uhr
vorhanden. Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte durch die Gesamtbe-
lastung ist daher auch an diesen Immissionsorten nicht zu erwarten.

Die tags und nachts zulässigen Spitzenpegel werden unterschritten.
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12.2 Geräuschimmissionen durch die Vorbelastung und Betrachtung der
Gesamtbelastung

Die Schallausbreitungsrechnung auf der Grundlage der Geräuschemissionen
entsprechend Abschnitt 10.1 bis 10.3 für den Betrieb des Autohauses inklusive
Waschstraße erfolgte entsprechend Kapitel 8 und ergab an den Immissionsorten
Nr. 1 und Nr. 4 bis Nr. 8 die in der folgenden Tabelle aufgeführten Immissionspegel
tags.

Immissionsort
Immissionspegel der
Vorbelastung tags

in

Nr. Bezeichnung dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 44,1

4 Sinnerthalstraße 7 47,6

5 Sinnerthalstraße 9 52,3

6 Sinnerthalstraße 11 53,7

7 Sinnerthalstraße 13 53,4

8 Sinnerthalstraße 15 53,1

In der nachfolgenden Tabelle sind die auf ganze dB(A) gerundeten Beurteilungs-
pegel der Geräuschimmissionen tagsüber durch den Betrieb des Autohauses
inklusive Waschstraße in der Kreisstraße in Landsweiler aufgeführt.

Immissionsort
Beurteilungspegel der

Vorbelastung tags
in

Nr. Bezeichnung dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 44

4 Sinnerthalstraße 7 48

5 Sinnerthalstraße 9 52

6 Sinnerthalstraße 11 54

7 Sinnerthalstraße 13 53

8 Sinnerthalstraße 15 53
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Die nachfolgende Tabelle enthält die in der vorliegenden Untersuchung ermittelte
Zusatzbelastung durch die geplante Lidl-Filiale, die Vorbelastung durch das
Autohaus inklusive der Waschstraße und die sich daraus ergebende gerundete
Gesamtbelastung tags an den Immissionsorten Nr. 1, Nr. 4 bis Nr. 8.

Immissionsort Immissionspegel tags in dB(A)

Nr. Bezeichnung Vorbelastung Zusatzbelastung Gesamtbelastung

1 Sinnerthalstraße 1 44 55 55

4 Sinnerthalstraße 7 48 55 56

5 Sinnerthalstraße 9 52 56 57

6 Sinnerthalstraße 11 54 57 59

7 Sinnerthalstraße 13 53 58 59

8 Sinnerthalstraße 15 53 56 58

In der nachfolgenden Tabelle wird die ermittelte Gesamtbelastung dem an den
Immissionsorten Nr. 1 und Nr. 4 bis Nr. 8 tags geltenden Immissionsrichtwert
gegenübergestellt.

Immissionsort Gesamtbelastung Immissionsrichtwert tags

Nr. Bezeichnung dB(A) dB(A)

1 Sinnerthalstraße 1 55 60

4 Sinnerthalstraße 7 56 60

5 Sinnerthalstraße 9 57 60

6 Sinnerthalstraße 11 59 60

7 Sinnerthalstraße 13 59 60

8 Sinnerthalstraße 15 58 60

Der Vergleich zeigt, dass der Immissionsrichtwert von der ermittelten Gesamtbe-
lastung an den betrachteten Immissionsorten eingehalten wird.

Maßgeblich für dieses Ergebnis ist jedoch die Umsetzung der in Abschnitt 7
beschriebenen Lärmschutzmaßnahmen.

Sulzbach, den 20.04.2023
JM/Schl

Der Sachverständige: 

B.Sc. Justin Müller Dipl.-Phys. Ing. Jörg Trittelvitz 
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Bild 1
Lageplan mit geplantem Standort der Lidl-Filiale 

Maßstab 1: 3.000
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Bild 2
Lageplan mit geplantem Standort der Lidl-Filiale, 

Vorhabengrundstück und Lage der Immissionsorte, 
Maßstab 1:1.500
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Bild 3

ohne Maßstab
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Bild 4
Lage Geräuschquellen - Einkaufswagenbox, 
Wärmepumpen, Rückkühler und Trafostation

Maßstab 1:750
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Bild 5
Lage Geräuschquellen - Parkplatz

Maßstab 1: 750
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Bild 6
Lage Geräuschquellen - Anlieferung Kleintransporter

Maßstab: 1:750
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Bild 7
Lageplan mit Lkw-Geräuschquellen Anlieferung Lkw

Maßstab: 1:1.000
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Bild 8
Lageplan mit Spitzenpegel 

Maßstab: 1:1.000
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Bild 9
Lageplan mit Maßnahmen

Maßstab: 1:750
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Bild 10
Lageplan mit Geräuschquellen Vorbelastung

Maßstab: 1:1.500
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Tabelle 1
Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

[1] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Tech-nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998
(GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom
1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017

[2] DIN ISO 9613 - 2, Entwurf September 1997
Akustik, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

[3] Parkplatzlärmstudie 
Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibus-
bahnhöfen; 6. Auflage 2007; 
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 

[4] Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen;
Heft 192 der Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt, 1995

[5] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen
auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und
Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von
Verbrauchermärkten
Publikationsreihe Umwelt und Geologie; Unterreihe Lärmschutz in Hessen,
Heft 3; Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, 2005 

[6] Schallausbreitungs-Software
MAPANDGIS, Version 1.2.0.6, Kramer Schalltechnik GmbH

[7] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90, Ausgabe 1990
Der Bundesminister für Verkehr, Abteilung Straßenbau

[8] Technisches Datenblatt, lfd. Nr. 8, Ent- und Beladung von Paletten an einer Außen-
rampe über eine Mini-Überladebrücke (Mini-Dock); Klappkeil-Überladebrücke oder
schwenkbare Überladebrücke; mit Elektro-Flurförderfahrzeug, Ergänzung zu:
Technischer Bericht zur Untersuchung Geräuschemissionen und -immissionen durch
Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern,
Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weitere typischer Geräusche
insbesondere von Verbrauchermärkten (Lkw-Lärmstudie 2005), Untersuchung des
TÜV NORD, Bearbeiter und Projektleiter Knut Lenkewitz, Mai 2019

[9] Heft Nr. 129 Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz
Hessische Landesanstalt für Umwelt 
Jahresbericht 1991

[10] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von
Autowaschanlagen und deren Nebeneinrichtungen;
Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 73, 1988
Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt

[11] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von
Selbstbedienungs-Fahrzeugwaschanlagen;
Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 136, 1992
Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt

[12] DIN EN 12354-4, Ausgabe November 2017
Bauakustik; Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den
Bauteileigenschaften; Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie 
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[13] Tankstellenstudie
Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Geräuschemissionen und 
-immissionen von Tankstellen; 
Hessische Landesanstalt für Umwelt, Heft 275, 1999
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Tabelle 2

Spektren Emission (Zusatzbelastung)

Tabelle 3

Emissionen (Zusatzbelastung)

 

Kommentar 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Ges. UID

Kundenparkplatz tags Referenzsp  -200 -14,18 -12,18 -9,18 -4,18 -5,18 -10,18 -200 0 1

Lkw > 105 KW 78 92 94  98 102 100 94  88 106 2

LKW Kühlagregat 85,81 89,01 90,91 89,71 88,11 89,31 81,41 75,21 97 3

Lkw-Rangieren  78 86 89 93 95 91 85 76 99 4

Palette über Mini-Überladebrücke 49,54  66,34  70,94  71,34  72,64  71,44  67,24  60,64  78,4  5

Rollgeräusche Wagenboden  42,84  59,64  64,24  64,64  65,94  64,74  60,54  53,94  71,7  6

Trafostation  0 0 0 60 0 0 0 0 60 7

Rückkühler 0 0 0 75 0 0 0 0 75 8

Wärmepumpen  0 0 0 81 0 0 0 0 81 9

Einkaufswagen  76,9  83,9 88,9 95,9 95,9 92,9 87,9 82,9 100,7  10

Spitzenpegel Entladung 0 0 0 112,3 0 0 0 0 112,3 11

Spitzenpegel Betriebsbremse LKW  0 0 0 108 0 0 0 0 108 12

Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel 0 0 0 99,5 0 0 0 0 99,5 13

Spitzenpegel Türenschließen  0 0 0 97,5 0 0 0 0 97,5 14

Transporter Fahrt/Rangieren  0 0 0 97 0 0 0 0 97 15

Handentladung 0 0 0 100 0 0 0 0 100 16

Fahrt Mitarbeiter -200 -200 -200 0 -200 -200 -200 -200 0 17 

Nr. Name Group z 

Use

Point

Z 

KO W KT KI
Lw/LmE 

D 

Lw/LmE

E

Lw/LmE

N

num. 

Add.

D 

num.

Add.

E

num.

Add.

N 

s
Fläche 

Ánz. 

Anz.

D

Anz. 

E 

Anz.

N 
SR

USE

_TE  
TE D TE E  TE N

Spek.

ID

Rw

Spek. 

ID

Cd

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw 1 0 0 0 0 109,0 109,0 106,0 0,0 0,0 0,0 0 0 2 2 0 0 1 0,33 0,33 0 2  0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw 3,5 0 0 0 0 97,0 100,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 2 0 0 1 0 0,33 0 3  0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw 1 0 0 0 0 102,1 102,1 99,1 0,0 0,0 0,0 0 0 2 2 0 0 1 2 2 0 4  0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw 3,5 0 0 0 0 97,0 100,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 3  0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw 1 0 0 0 0 109,0 109,0 106,0 0,0 0,0 0,0 0 0 2 2 0 0 1 0,3 0,3 0 2  0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw 3,5 0 0 0 0 97,0 100,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0 0 1 2 0 0 1 0 0,3 0 3  0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw 1,3 0 0 0 0 90,2 90,4  78,4  0,0 0,0 0,0 0 0 15 16 0 0 1 60 60 0 5  0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw 1,3 0 0 0 0 86,5 86,8 71,7  0,0 0,0 0,0 0 0 30 32 0 0 1 60 60 0 6  0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 1 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,33 15  0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 1 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 15  0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 0,5 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 16  0

12 Parkplatz Parkplatz 0,5 0 0 0 0 94,3 81,2 73,0 94,3 81,2 73,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 1 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 0,5 0 0 0 0 91,5 78,4  73,2 71,8 58,7  53,5 0 92,9 0 0 0 0 0 780 180 60 17  0

14 Einkaufswagen  Parkplatz 1 0 0 0 0 133,1 113,7  100,7  0,0 0,0 0,0 0 0 1739 20 0 0 1 0,08 0,08 0 10  0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  2 0 0 3 0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 7  0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  7,6 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 0 12 0 780 180 60 9  0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  7,6 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 0 12 0 780 180 60 9  0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  7,2 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 8  0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  7,2 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 8  0

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 1,3 0 0 0 0 112,3 112,3 112,3 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 11  0

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 12  0

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 12  0

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 13  0

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 13  0

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 13  0

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 13  0

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 99,5 99,5 99,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 13  0

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 1 0 0 0 0 97,5 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 14  0

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 97,5 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 14  0

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 97,5 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 14  0

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 1 0 0 0 0 97,5 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 14  0

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 1 0 0 0 0 97,5 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 14  0

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 1 0 0 0 0 97,5 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 14  0

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 1 0 0 0 0 97,5 97,5 97,5 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 780 180 60 14  0 

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx


SGS-TÜV Saar GmbH 
 
Auftrag Nr. 6377103  -  Gutachten vom 20.04.2023 Anhang 2 - Blatt 4 von 17

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx

Tabelle 4a

Tabelle 4b

 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 33,0 0 31,6 4 - 0 0 0,5 0,5 - 90,6 0 2,1 50,1 0,6 -3 26,7  - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 23,6 0 34,6 6 - 0 0 - 0,1 - 90,4  0 1,7  50,1 0,3  -3 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 42,3  0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 30,4  0 0,9 40,6 0,2 -3 7,6 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 40,2 0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 29,7  0 0,3 40,5 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 40,8 0 32 4 - 0 0 0 0 - 28,6 0 0,7  40,1 0,2 -3 18,8 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 31,6 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 29 0 0,4  40,2 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 51,0 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 20,4  0 0 37,2 0,2 -3 30,8 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 49,2 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 16,4  0 0 35,3 0,1 -3 6,9 - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 26,0 - 0 151,8 - 22,6 0 0 - - 0,2 91,5 0 3,1 50,2 0,2 -3 - 19,6 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 18,4  - 0 163,8 - 17,8 0 0 - - 0 68,5 0 14,9 47,7  0,1 -1,9 - 0,7  - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 21,1 - 0 165,9 - 13 0 0 - - 0 66,9 0 17,9 47,5 0,1 0,5 - -0,7  - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 22,2 42,4  0 0 0,1 0 0 0 0,6 0,6 0,2 91 0 3 50,2 0,7  -2,7  -0,2 -20,8 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 21,8 38,9 0 0 0,1 0 0 0 0,9 0,9 0,3 99,8 0 3,6 51 0,2 -2,3 23 6,2 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 30,7  0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 73 0 16,3 48,3 0,2 -3 10,4  - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  28,5 30,4  0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 21,2 0 0 37,5 0 -3 5,5  3,6 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  29,8 31,8 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 26,1 0 4,8 39,3 0 -3 10,3 8,4  83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  29,0 30,9 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 27,5 0 4,8 39,8 0,1 -2,6 9,8 7,8 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  35,7  37,6 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 23,3 0 6 38,4  0 -3 14,4  12,5 77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  35,3 37,2 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 21,8 0 6,9 37,8 0 -3 15,3 13,4  77,0 77,0 77,0 0

Sum 40,2 54,7

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 78,7  78,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,4  0 0 37,2 0 -3 69,9 69,9 112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 76,1 76,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,7  0 0 34,9 0 -3 54 54  108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 50,1 50,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7  0 14,8 47,5 0,1 -3 44,6 44,6 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 53,3 53,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,9 0 0 50,8 0,2 -3 48,7  48,7  99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 54,8 54,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,7  0 2,7  46,7  0,1 -3 50,2 50,2 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 52,8 52,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,4  0 1 49,5 0,2 -3 46,1 46,1 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 51,9 51,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 3,1 47,4  0,1 -3 25,5 25,5 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 49,7  49,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,3 0 3,7  49 0,2 -3 26,4  26,4  99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 37,6 37,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,2 0 15 47,8 0,1 -1,5  32,3 32,3 97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 49,9 49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 3,1 47,4  0,1 -3 23,5 23,5 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 47,7  47,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,3 0 3,7  49 0,2 -3 24,4  24,4  97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 50,8 50,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,4  0 1 49,5 0,2 -3 44,1 44,1 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 51,3 51,3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,9 0 0 50,8 0,2 -3 46,7  46,7  97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 37,9 37,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,7 0 18,4  45,4  0,1 -3 31,8 31,9 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 52,8 52,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,7  0 2,7  46,7  0,1 -3 48,2 48,2 97,5 97,5 97,5 1 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 33,9 0 31,6 4 - 0 0 0,3 0,3 - 81,3 0 1,9 49,2 0,5  -3 26,7  - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 24,5  0 34,6 6 - 0 0 - 0,1 - 81,3 0 1,6 49,2 0,3  -3 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 43,8 0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 25,7  0 1 39,2 0,1 -3 8,1 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 41,9  0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 24,7 0 0,3 38,9 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 42,8 0 32 4 - 0 0 0 0 - 23,1 0 0,6 38,3 0,2 -3 9,3  - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 33,7  0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 23,1 0 0,3 38,3 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 48,7  0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 26,7  0 0 39,5 0,2 -3 30,2 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 47,5  0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 19,8 0 0 37 0,1 -3 16,6 - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 26,7  - 0 151 - 22,6 0 0 - - 0,1 81,5 0 2,8 49,2 0,2 -3 - 18 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 19,9 - 0 162,3 - 17,8 0 0 - - 0 62,3 0 14,5 46,9 0,1 -2,1 - 0,1 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 22,2 - 0 164,8 - 13 0 0 - - 0 61 0 17,8 46,7  0,1 0,3 - -3,9  - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 23,6 43,8 0 0 0,1 0 0 0 0,5 0,5 0,2 82,1 0 2,6 49,3 0,6 -2,7  6,4  -14,1 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 23,3 40,5  0 0 0,1 0 0 0 0,6 0,6 0,2 90,4  0 2,9 50,1 0,2 -2,4  24,1 7,2 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 31,9  0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 65,6 0 16,1 47,3 0,2 -3 11,2 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  26,0 27,9 0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 28,8 0 0 40,2 0,1 -3 14,5 12,6 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  27,8 29,7  0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 33,4  0 4,6 41,5 0,1 -2,8 15,2 13,2 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  27,0 28,9 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 34,9 0 4,7  41,9 0,1 -2,6 10,4  8,4  83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  33,0 34,9 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 30 0 6,5 40,6 0,1 -3 15,4  13,4  77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  32,7 34,7  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 29 0 7,1 40,2 0,1 -3 14,4  12,5 77,0 77,0 77,0 0

Sum 38,2 53,8

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 77,0 77,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,6 0 0 39,5 0,1 -3 71 71 112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 76,0 76,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 35,1 0 -3 57,1 57,1 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 51,1 51,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,3 0 14,4  46,6 0,1 -3 44,8 44,8 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 54,1 54,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,6 0 0 50 0,2 -3 49,4  49,4  99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 54,3 54,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 0 2,7  45,4  0,1 -3 32,3 32,4  99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 53,5  53,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,2 0 1,3 48,6 0,1 -3 46,8 46,8 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 52,9 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,9 0 3,2 46,2 0,1 -3 24 24 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 52,6 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 3,1 48 0,1 -3 46,8 46,8 99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 38,6 38,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 14,5 47 0,1 -1,6 32,5 32,5 97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 50,9 50,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,9 0 3,2 46,2 0,1 -3 22 22 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 50,6 50,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 3,1 48 0,1 -3 44,8 44,8 97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 51,5 51,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,2 0 1,3 48,6 0,1 -3 44,8 44,8 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 52,1 52,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,6 0 0 50 0,2 -3 47,4  47,4  97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 39,0 39,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,2 0 18,4  44,1 0,1 -3 32,5 32,5 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 52,3  52,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 0 2,7  45,4  0,1 -3 30,3 30,4  97,5 97,5 97,5 1
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Tabelle 4c

Tabelle 4d

 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 37,0 0 31,6 4 - 0 0 0,1 0,1 - 60,1 0 1,2 46,6 0,4  -3 28,7  - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 27,6 0 34,6 6 - 0 0 - 0 - 60,1 0 1 46,6 0,2 -3 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 46,3 0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 21 0 0,8 37,4  0,1 -3 7,9  - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 44,3  0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 20 0 0,2 37 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 45,0 0 32 4 - 0 0 0 0 - 19,3 0 0,4  36,7  0,1 -3 16,7  - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 35,8 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 19,2 0 0,2 36,7  0,1 -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 44,9 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 42,8 0 0 43,6 0,3  -3 35,7  - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 42,5  0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 34,3 0 0,3 41,7  0,3  -3 23,1 - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 29,6 - 0 147,9 - 22,6 0 0 - - 0 59,6 0 1,9 46,5 0,1 -3 - 18,2 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 23,6 - 0 158,6 - 17,8 0 0 - - 0 50,7  0 12,5 45,1 0,1 -2 - -1,8 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 25,5  - 0 161,4  - 13 0 0 - - 0 50,7  0 16,4  45,1 0,1 0 - -0,2 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 26,8 47,3 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,1 61,9 0 1,8 46,8 0,4  -2,8 8,4  -12 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 26,9 44,3 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,1 66,7  0 1,5 47,5 0,1 -2,6 28,6 11,6 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 41,7  0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 50,8 0 8,7  45,1 0,2 -3 14,8 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  22,0 23,9 0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 46,2 0 0 44,3 0,1 -3 12,6 10,6 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  24,4 26,3 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 50,3 0 4,5 45 0,1 -3 9 7,1 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  24,1 26,0 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 51,9 0 4,5 45,3 0,1 -2,9 10 8,1 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  29,1 31,0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 46,4  0 6,7  44,3 0,1 -3 16,7  14,8 77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  28,6 30,5 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 45,8 0 7,4  44,2 0,1 -3 17,7  15,7  77,0 77,0 77,0 0

Sum 36,7  54,1

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 73,6 73,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,6 0 0 43,6 0,1 -3 69,2 69,2 112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 70,0 70,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5 0 2,3 39,8 0,1 -3 63,5 63,5 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 54,0 54,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,2 0 12,4  44,6 0,1 -3 40,4  40,4  108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 54,3 54,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,7  0 0 48,1 0,1 -3 -42,1 -42,1 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 58,3 58,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,2 0 2,6 41,9 0,1 -3 47,8 47,8 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 58,0 58,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,4  0 0 46,3 0,1 -3 53,6 53,6 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 57,3 57,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,3 0 3,2 43,1 0,1 -3 51,4  51,4  99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 58,9 58,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,2 0 0 45,5 0,1 -3 54,6 54,6 99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 41,4 41,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,7  0 12,5 45,3 0,1 -1,7  26,4  26,4  97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 55,3 55,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,3 0 3,2 43,1 0,1 -3 49,4  49,4  97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 56,9 56,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,2 0 0 45,5 0,1 -3 52,6 52,6 97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 56,0 56,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,4  0 0 46,3 0,1 -3 51,6 51,6 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 52,3 52,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,7  0 0 48,1 0,1 -3 - - 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 53,7  53,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,2 0 6,2 40,6 0,1 -3 33,3 33,3 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 56,3 56,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,2 0 2,6 41,9 0,1 -3 45,8 45,8 97,5 97,5 97,5 1 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 38,5 0 31,6 4 - 0 0 0,1 0,1 - 54,5 0 0,9 45,7  0,4  -3 32,1 - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 28,8 0 34,6 6 - 0 0 - 0 - 54,6 0 0,7  45,8 0,2 -3 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 46,8 0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 20,5 0 0,8 37,2 0,1 -3 22 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 44,9 0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 19,2 0 0,1 36,7  0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 45,5  0 32 4 - 0 0 0 0 - 19 0 0,4  36,6 0,1 -3 31,7  - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 36,3 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 19,2 0 0,2 36,7  0,1 -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 45,3  0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 47 0 0 44,4  0,3  -3 40,5 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 41,5  0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 38,6 0 0,7  42,7 0,3  -3 31,5 - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 30,9 - 0 146,6 - 22,6 0 0 - - 0 54,2 0 1,6 45,7  0,1 -3 - 22 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 26,1 - 0 156,2 - 17,8 0 0 - - 0 48,1 0 10,7  44,6 0,1 -2,2 - 12,1 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 26,5 - 0 160,5 - 13 0 0 - - 0 48,5 0 15,7  44,7 0,1 0,1 - 4,2 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 28,0 48,5 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 56,2 0 1,4  46 0,4  -2,8 15,9 -4,7  94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 28,3 45,8 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,1 62 0 0,9 46,8 0,1 -2,9 31,5 14,4  91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 42,4  0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 47,2 0 8,7  44,5 0,2 -3 18,5 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  20,8 22,8 0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 50,6 0 0 45,1 0,1 -3 -6,9 -8,8 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  24,7 26,6 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 54,6 0 4,6 45,7  0,1 -3 20,2 18,3 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  24,4 26,3 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 56,3 0 4,5 46 0,1 -2,9 20,2 18,3 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  28,8 30,7  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 50,7  0 6,6 45,1 0,1 -3 21,5 19,6 77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  28,4  30,3 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 50,1 0 7,5 45 0,1 -3 23 21,1 77,0 77,0 77,0 0

Sum 37,4  54,8

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 74,1 74,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,8 0 0 44,4  0,1 -3 71,4  71,4  112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 69,9 69,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,3 0 2,7  40,9 0,1 -3 66,3 66,3 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 57,0 57,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 0 11,5 44,2 0,1 -3 52 52 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 54,8 54,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,1 0 0 47,5 0,1 -3 23,6 23,6 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 60,5 60,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,9 0 2,3 40,8 0,1 -3 54,2 54,2 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 59,3 59,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,9 0 0 45,6 0,1 -3 55,7  55,7  99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 58,8 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,9 0 3,1 42,1 0,1 -3 53,6 53,6 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 60,2 60,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,7  0 0 44,7 0,1 -3 56,6 56,6 99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 44,9 44,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,2 0 11,5 44,8 0,1 -1,7  40,7  40,7  97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 56,8 56,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,9 0 3,1 42,1 0,1 -3 51,6 51,6 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 58,2 58,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,7  0 0 44,7 0,1 -3 54,6 54,6 97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 57,3 57,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,9 0 0 45,6 0,1 -3 53,7  53,7  97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 52,8 52,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,1 0 0 47,5 0,1 -3 21,6 21,6 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 57,8 57,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,8 0 4,6 39,6 0,1 -3 52,3 52,3 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 58,5 58,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,9 0 2,3 40,8 0,1 -3 52,2 52,2 97,5 97,5 97,5 1
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Tabelle 4e

Tabelle 4f

 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 41,4  0 31,6 4 - 0 0 0 0 - 39,2 0 0 42,9 0,3  -3 29,8 - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 31,7  0 34,6 6 - 0 0 - 0 - 38,3 0 0 42,7 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 47,1 0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 22,2 0 0,2 37,9 0,1 -3 8,8 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 44,8 0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 20,7  0 0 37,3 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 44,5  0 32 4 - 0 0 0 0 - 24,8 0 0,1 38,9 0,2 -3 29,8 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 35,2 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 24,3 0 0 38,7  0,1 -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 41,1 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 65,2 0 0,4  47,3 0,5  -3 33,9 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 38,2 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 56,3 0 0,3 46 0,4  -3 26,4  - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 34,3  - 0 143,2 - 22,6 0 0 - - 0 40,2 0 0 43,1 0,1 -2,9 - 18,9 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 37,9 - 0 144,4  - 17,8 0 0 - - 0 43,7  0 0 43,8 0,1 -2,6 - 1,2 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 42,5 - 0 144,4  - 13 0 0 - - 0 45,8 0 0 44,2 0,1 0,1 - -6,3 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 31,8 52,4  0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 40,4  0 0,3 43,1 0,3  -2,8 9,8 -10,8 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 30,7  48,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 46,5 0 0,5 44,4  0,1 -2,7  31,7  14,1 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 46,3 0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 36,2 0 7,1 42,2 0,2 -3 17,7  - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  20,1 22,1 0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 69,1 0 0 47,8 0,1 -3 17,8 15,9 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  21,2 23,1 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 72,7 0 4,8 48,2 0,1 -2,9 12,2 10,3 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  20,8 22,7  0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 74,4  0 4,7  48,4  0,1 -2,8 11,2 9,3 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  26,4  28,3 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 68,7  0 5,9 47,7  0,1 -3 11,9 10 77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  25,7  27,7  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 68,4  0 6,9 47,7  0,1 -3 17,2 15,3 77,0 77,0 77,0 0

Sum 44,9 56,3

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 70,8 70,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 47,3 0,1 -3 67,7  67,7  112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 67,4  67,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,9 0 0 44,8 0,1 -3 61,5 61,5 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 67,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,6 0 0 43,2 0,1 -3 40,6 40,6 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 59,3 59,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,6 0 0 44,9 0,1 -3 54,6 54,6 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 66,8 66,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 0 0 35,8 0 -3 53,4  53,4  99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 61,2 61,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,9 0 0 42,3 0,1 -3 54,8 54,8 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 65,5 65,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,9 0 0 37,4  0 -3 55 55 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 62,4  62,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,9 0 0 41,1 0,1 -3 55,7  55,7  99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 55,1 55,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,9 0 0 44  0,1 -1,7  26,4  26,4  97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 63,5 63,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,9 0 0 37,4  0 -3 53 53 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 60,4  60,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,9 0 0 41,1 0,1 -3 53,7  53,7  97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 59,2 59,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,9 0 0 42,3 0,1 -3 52,8 52,8 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 57,3 57,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,6 0 0 44,9 0,1 -3 52,6 52,6 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 62,7 62,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,8 0 0 37,7  0 -3 28,3 28,3 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 64,8 64,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 0 0 35,8 0 -3 51,4  51,4  97,5 97,5 97,5 1 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 43,1 0 31,6 4 - 0 0 0 0 - 31,4  0 0,3 41 0,2 -3 28,3 - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 33,7  0 34,6 6 - 0 0 - 0 - 30 0 0 40,6 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 44,6 0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 27,7  0 0,4  39,9 0,1 -3 20,4  - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 42,2 0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 27,7  0 0 39,8 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 42,2 0 32 4 - 0 0 0 0 - 32 0 0,2 41,1 0,2 -2,9 28,3 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 32,7  0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 32,1 0 0 41,1 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 38,0 0 8,9 4 - 0 0 0,1 0,1 - 79,6 0 3,4  49 0,7  -3 34,6 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 36,5 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 70,3 0 1,3 47,9 0,6 -3 31,5 - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 35,3  - 0 142,2 - 22,6 0 0 - - 0 34,5 0 0,7  41,7  0,1 -2,9 - 17,2 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 38,0 - 0 144,2 - 17,8 0 0 - - 0 44,6 0 0 44  0,1 -2,9 - 3,2 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 42,1 - 0 144,9 - 13 0 0 - - 0 47,8 0 0 44,6 0,1 0,2 - 13,7  - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 33,9 54,5  0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 32 0 0,3 41,1 0,2 -2,9 7,4  -13,2 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 32,9 50,5  0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 38,4  0 0,1 42,7 0,1 -2,8 32,1 14,5 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 47,6 0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 32,1 0 7 41,1 0,2 -3 5,8 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  18,9 20,8 0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 83,6 0 0 49,4  0,2 -3 17,2 15,3 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  19,5  21,4 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 87,4  0 4,5 49,8 0,2 -3 0,9  -1 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  19,2 21,2 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 89,2 0 4,5 50 0,2 -2,8 -1,4  -3,3  83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  24,4 26,4  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 83,1 0 6,5 49,4  0,2 -3 16,6 14,7  77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  23,6 25,6 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 82,8 0 7,7  49,4  0,2 -3 18 16,1 77,0 77,0 77,0 0

Sum 44,9 57,4

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 66,1 66,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,4  0 4,2 49 0,2 -3 64  64  112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 64,2 64,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,9 0 2,7  47 0,1 -3 61,2 61,2 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 67,6 67,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,3 0 0 43,3 0,1 -3 45,2 45,2 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 61,8 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,7 0 0 41,8 0,1 -3 55,5 55,5 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 68,7  68,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,8 0 0 33,8 0 -3 50,5 50,5 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 64,8 64,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,9 0 0 38,2 0 -3 55 55 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 69,6 69,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 32,9 0 -3 40,1 40,1 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 66,6 66,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 0 0 36,2 0 -3 55,5 55,5 99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 56,3 56,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,6 0 0 44,2 0,1 -3 33,2 33,2 97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 67,6 67,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 32,9 0 -3 38,1 38,1 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 64,6 64,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 0 0 36,2 0 -3 53,5 53,5 97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 62,8 62,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,9 0 0 38,2 0 -3 53 53 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 59,8 59,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,7 0 0 41,8 0,1 -3 53,5 53,5 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 61,4  61,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,2 0 0 39,4  0 -3 49,5 49,5 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 66,7  66,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,8 0 0 33,8 0 -3 48,5 48,5 97,5 97,5 97,5 1
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Tabelle 4g

Tabelle 4h

 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 43,1 0 31,6 4 - 0 0 0 0 - 29,3 0 0,6 40,3 0,2 -2,9 26,4  - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 34,0 0 34,6 6 - 0 0 - 0 - 28,4  0 0 40,1 0,1 -2,9 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 43,3  0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 31 0 0,6 40,8 0,2 -3 21,4  - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 41,0 0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 31,5 0 0 41 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 41,0 0 32 4 - 0 0 0 0 - 34,7 0 0,5 41,8 0,3  -3 30,2 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 31,8 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 36,1 0 0,1 42,1 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 37,7  0 8,9 4 - 0 0 0,3 0,3 - 84,8 0 1,7  49,6 0,7  -3 32,5 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 35,1 0 8,9 4 - 0 0 0,1 0,1 - 76,4  0 1,3 48,7  0,6 -3 28,4  - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 36,1 - 0 141,4  - 22,6 0 0 - - 0 30,7  0 0,1 40,8 0,1 -2,9 - 17 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 36,8 - 0 145,4  - 17,8 0 0 - - 0 46,2 0 0,9 44,3 0,1 -2,8 - 6 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 38,4  - 0 148,5 - 13 0 0 - - 0 50,9 0 3,3 45,1 0,1 0,3 - 14 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 34,3  54,9 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 30,6 0 0,3 40,7  0,2 -2,8 6,5 -14,1 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 33,1 50,7  0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 36,5 0 0,2 42,2 0,1 -2,7  31,9 14,3 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 47,6 0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 32,2 0 7 41,2 0,2 -3 5,8 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  18,3 20,2 0 0 1,9 0 0 3 0,2 0,2 0,1 89 0 0 50 0,2 -3 16,7  14,8 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  19,0 20,9 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 92,8 0 4,5 50,3 0,2 -2,9 -1,5  -3,5  83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  18,8 20,7  0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 94,5 0 4,4  50,5 0,2 -2,8 -0,5 -2,5 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  23,6 25,5  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 88,6 0 6,4  49,9 0,2 -3 7,3  5,4  77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  22,5 24,4  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 88,2 0 7,6 49,9 0,2 -3 6,7  4,8 77,0 77,0 77,0 0

Sum 43,3 57,5

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 65,4  65,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,7 0 2,7  49,5 0,2 -3 61,5 61,7  112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 62,2 62,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,1 0 3,1 47,7  0,1 -3 58,1 58,1 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 55,0 55,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 13,3 43,7  0,1 -3 48,3 48,3 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 62,9 62,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,7  0 0 40,4  0,1 -3 55,5 55,5 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 67,3 67,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6 0 0 35,4  0 -3 54,4  54,4  99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 66,3 66,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,7  0 0 36,4  0 -3 54,1 54,1 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 68,9 68,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 0 0 33,6 0 -3 50,8 50,8 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 68,4  68,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,6 0 0 34,3 0 -3 53,3 53,3 99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 43,0 43,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,1 0 14,1 44,5 0,1 -3 36,3 36,3 97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 66,9 66,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 0 0 33,6 0 -3 48,8 48,8 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 66,4  66,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,6 0 0 34,3 0 -3 51,3 51,3 97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 64,3 64,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,7  0 0 36,4  0 -3 52,1 52,1 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 60,9 60,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,7  0 0 40,4  0,1 -3 53,5 53,5 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 60,5 60,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,8 0 0 40,5 0,1 -3 50,8 50,8 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 65,3 65,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6 0 0 35,4  0 -3 52,4  52,4  97,5 97,5 97,5 1 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 42,1 0 31,6 4 - 0 0 0 0 - 30,6 0 0 40,7  0,2 -1,5  18,5 - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 32,7  0 34,6 6 - 0 0 - 0 - 30 0 0 40,6 0,1 -1,8 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 37,2 0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 51,9 0 2,1 45,3 0,3  -3 21,4  - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 36,1 0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 53 0 0,2 45,5 0,2 -2,9 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 36,0 0 32 4 - 0 0 0 0 - 54,2 0 1,7  45,7  0,4  -2,8 26,7  - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 27,3  0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 56,6 0 0,2 46,1 0,2 -2,8 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 30,3 0 8,9 4 - 0 0 0,9 0,9 - 107,7  0 5,2 51,6 0,5  -3 18,9 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 30,7  0 8,9 4 - 0 0 0,7  0,7  - 99,1 0 4,7  50,9 0,5  -3 27,7  - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 34,1 - 0 143,4  - 22,6 0 0 - - 0 32,7 0 0,2 41,3 0,1 -1,1 - 11,3 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 30,3  - 0 151,9 - 17,8 0 0 - - 0 61,1 0 5 46,7  0,1 -2,8 - 14,8 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 33,8 - 0 153,2 - 13 0 0 - - 0 65,1 0 4,9 47,3 0,1 1,1 - 20,1 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 33,1 53,7  0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 33,5 0 0,1 41,5 0,2 -1,9 11,7  -8,9 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 32,9 50,5  0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 36,5 0 0,1 42,2 0,1 -2,3 26,2 8,6 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 41,7  0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 44,3 0 9,7  43,9 0,1 -2,8 19,3 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  7,3 8,7  0 0 1,9 0 0 3 0,8 0,8 0,3 112,1 0 6,4  52 0,2 -3 -8,2 -9,6 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  6,7  8,6 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 115,7  0 14,8 52,3 0,2 -3 - - 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  6,7  8,6 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 117,4  0 14,9 52,4  0,2 -2,9 -4  -5,9  83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  15,3  17,2 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 111,5 0 13 51,9 0,2 -3 7,3  5,3 77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  10,4  12,4  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 111,1 0 17,5 51,9 0,2 -3 -7  -8,9 77,0 77,0 77,0 0

Sum 40,0 56,0

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 58,9 58,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,6 0 4,8 51,6 0,2 -3 45,9 46,5 112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 60,4  60,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 4,4  50,2 0,2 -3 58,3 58,3 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 61,5 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,4  0 4,9 46,3 0,1 -2,9 57,1 57,1 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 63,7  63,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 0 0 35,2 0 0,5 17,1 17,1 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 60,1 60,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 42,4  0,1 -3 25,6 25,6 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 63,7  63,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 36,6 0 -0,5 51,3 51,3 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 61,3 61,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,1 0 0 41,1 0,1 -3 25,4  25,4  99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 64,1 64,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,1 0 0 37,5 0 -1,5 55,1 55,1 99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 50,1 50,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,8 0 5,1 46,8 0,1 -2,9 45,3 45,3 97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 59,3 59,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,1 0 0 41,1 0,1 -3 23,4  23,4  97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 62,1 62,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,1 0 0 37,5 0 -1,5 53,1 53,1 97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 61,7  61,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 36,6 0 -0,5 49,3 49,3 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 61,7  61,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 0 0 35,2 0 0,5 15,1 15,1 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 57,5  57,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,4  0 0 45 0,1 -3 53,4  53,4  97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 58,1 58,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 42,4  0,1 -3 23,6 23,6 97,5 97,5 97,5 1
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Tabelle 4i

Tabelle 4j

 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 25,9 0 31,6 4 - 0 0 1,2 1,2 - 127,2 0 3,3 53,1 0,8 -3 -8,7  - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 17,4  0 34,6 6 - 0 0 - 0,6 - 127,7  0 2,9 53,1 0,4  -3 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 33,4  0 23,8 4 - 0 0 0,2 0,2 - 71 0 2,5 48 0,4  -3 23 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 31,7  0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 73,8 0 1,3 48,4  0,3  -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 31,3  0 32 4 - 0 0 0,1 0,1 - 68,4  0 2,5 47,7  0,5  -3 17,9 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 23,0 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 72,3 0 1,4  48,2 0,3  -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 37,7  0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 34  0 8,7  41,6 0,2 -3 18,2 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 40,8 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 41,9 0 1 43,4  0,3  -3 32,4  - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 20,5  - 0 157,8 - 22,6 0 0 - - 0,4  131 0 3,2 53,3 0,2 -2,9 - -8,6 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 14,6 - 0 168,3 - 17,8 0 0 - - 0,3 105,7  0 15,7  51,5 0,2 -1,6 - 8,8 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 16,8 - 0 170,9 - 13 0 0 - - 0,3 103,3 0 16,5 51,3 0,2 3 - 7,5 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 17,2 36,8 0 0 0,1 0 0 0 1,4  1,4  0,5 135 0 3,8 53,6 0,9 -2,5 3,6 -16,4  94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 17,6 34,2 0 0 0,1 0 0 0 1,5 1,5 0,5 141,2 0 3,9 54  0,3  -2,2 3,4  -13,1 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 25,0 0 39,7  0,1 - 0 0 1,1 1,1 - 112,6 0 17 52 0,3  -3 -0,4  - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  27,4 29,3 0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 27,2 0 0 39,7  0,1 -3 22,9 20,9 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  28,3 30,2 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 28,3 0 4,8 40 0,1 -2,2 -2,1 -4 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  32,9 34,8 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 27,2 0 0,8 39,7  0,1 -2,3 -1,9 -3,8 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  33,3 35,2 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 32,3 0 4,9 41,2 0,1 -2,5 2,6 0,7  77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  32,5 34,4  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 30,7  0 6,4  40,7  0,1 -2,7  -2,5 -4,4  77,0 77,0 77,0 0

Sum 38,7  46,3

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 65,3 65,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,7 0 8,2 41,8 0,1 -3 43,1 43,1 112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 68,6 68,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,8 0 0 44,8 0,1 -3 64,9 64,9 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 45,8 45,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,6 0 15,5 51,4  0,2 -3 41,3 41,3 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 43,8 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,6 0 4,8 53,8 0,3  -3 29,6 29,9 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 47,6 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,4  0 4,7  51,1 0,2 -3 41,1 41,3 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 46,2 46,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,1 0 3,9 52,9 0,2 -3 37,8 37,9 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 46,3 46,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,7  0 4,6 51,6 0,2 -3 30,4  31 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 46,2 46,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,9 0 4,2 52,6 0,2 -3 37,5 37,6 99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 32,6 32,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,3 0 15,7  51,5 0,2 -1,4  26,3 26,3 97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 44,3 44,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,7  0 4,6 51,6 0,2 -3 28,4  29 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 44,2 44,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,9 0 4,2 52,6 0,2 -3 35,5 35,6 97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 44,2 44,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,1 0 3,9 52,9 0,2 -3 35,8 35,9 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 41,8 41,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,6 0 4,8 53,8 0,3  -3 27,6 27,9 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 34,4  34,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,8 0 18,9 50,3 0,2 -3 31,7  31,7  97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 45,6 45,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,4  0 4,7  51,1 0,2 -3 39,1 39,3 97,5 97,5 97,5 1 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 20,0 0 31,6 4 - 0 0 0,2 0,2 - 72,5 0 16,2 48,2 0,2 -2,4  0,5  - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 16,1 0 34,6 6 - 0 0 - 0 - 72,4  0 10,7  48,2 0,1 -2,8 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 26,9 0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 41,5 0 13,9 43,4  0,2 -3 3,6 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 27,9 0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 41,2 0 10 43,3 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 25,4  0 32 4 - 0 0 0 0 - 40,8 0 13,3 43,2 0,4  -3 4,2 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 20,0 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 42 0 9 43,5 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 26,5 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 68,7  0 15,9 47,7  0,2 -3 22,6 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 21,8 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 62,2 0 18,3 46,9 0,2 -3 18,4  - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 14,1 - 0 163,4  - 22,6 0 0 - - 0 68 0 15,4  47,6 0,1 -2,3 - -16 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 16,2 - 0 166 - 17,8 0 0 - - 0 70 0 17,4  47,9 0,1 -2,4  - -5,2 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 33,1 - 0 153,9 - 13 0 0 - - 0 71,8 0 5 48,1 0,1 0,7  - 1,1 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 11,0 31,4  0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,3 0,1 74,5 0 16,3 48,4  0,3  -2,1 -1,2 -21,8 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 13,0 30,3 0 0 0,1 0 0 0 0,4  0,4  0,1 78,4  0 14,2 48,9 0,1 -1,8 -1,3 -18,4  91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 28,9 0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 62,2 0 19,8 46,9 0,2 -3 16,9 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  6,8 8,7  0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 70,6 0 12,1 48 0,1 -3 1,6 -0,3  60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  15,0 17,0 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 75,5 0 13,2 48,6 0,1 -3 13,9 12 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  15,3  17,3  0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 77 0 12,2 48,7  0,1 -2,9 13,8 11,8 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  19,8 21,7 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 72,5 0 14,5 48,2 0,1 -3 18,3 16,4  77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  19,8 21,7 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 71,1 0 15,2 48 0,1 -3 18,8 16,9 77,0 77,0 77,0 0

Sum 33,8 37,7

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 53,6 53,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,7  0 16,5 47,7  0,1 -3 50,2 50,2 112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 47,5  47,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,8 0 20,2 45,9 0,1 -3 44,2 44,2 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 45,9 45,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,8 0 17,8 47,5 0,1 -3 34,1 34,1 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 40,6 40,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 14  47,5 0,1 -1,6 34,3 34,3 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 43,0 43,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,8 0 16,5 43,4  0,1 -3 33,5 33,5 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 41,1 41,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,8 0 15,3 46,1 0,1 -3 19,8 19,8 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 41,3 41,3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,2 0 18,6 43,9 0,1 -3 35,6 35,6 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 45,1 45,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,2 0 14,6 45,4  0,1 -3 41,6 41,6 99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 37,0 37,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 17,4  48 0,1 -1,5  34,4  34,4  97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 39,3 39,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,2 0 18,6 43,9 0,1 -3 33,6 33,6 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 43,1 43,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,2 0 14,6 45,4  0,1 -3 39,6 39,6 97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 39,1 39,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,8 0 15,3 46,1 0,1 -3 17,8 17,8 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 38,6 38,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 14  47,5 0,1 -1,6 32,3 32,3 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 39,8 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,9 0 19,5 44,4  0,1 -3 37,1 37,1 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 41,0 41,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,8 0 16,5 43,4  0,1 -3 31,5 31,5 97,5 97,5 97,5 1
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Tabelle 4k

Tabelle 4l

 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 29,1 0 31,6 4 - 0 0 0 0 - 59,9 0 7 46,5 0,4  -2,4  -8,3 - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 21,9 0 34,6 6 - 0 0 - 0 - 62,2 0 4,9 46,9 0,2 -2,8 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 24,9 0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 53,4  0 14,9 45,6 0,2 -3 -1,1 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 25,7  0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 52 0 11,3 45,3 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 24,9 0 32 4 - 0 0 0,3 0,3 - 78,6 0 12,7 48,9 0,5  -2,4  4,6 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 18,8 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 71,4  0 9,2 48,1 0,2 -2,9 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 25,3  0 8,9 4 - 0 0 0,1 0,1 - 79,3 0 16,1 49 0,2 -3 21,8 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 19,5  0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 72 0 17,8 48,1 0,2 -3 13,6 - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 20,7  - 0 156,8 - 22,6 0 0 - - 0 63,1 0 8,5 47 0,1 -1,7  - -12,5 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 18,2 - 0 164,1 - 17,8 0 0 - - 0 73,7  0 15,9 48,3 0,1 -2,5 - 10,5 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 22,5 - 0 164,7  - 13 0 0 - - 0,1 75,9 0 15 48,6 0,1 0,8 - 7,3 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 20,4  40,9 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,1 66,4  0 6,9 47,4  0,4  -2,4  -1,5  -22,1 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 21,7 39,1 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,1 69,5 0 5,6 47,8 0,1 -2,4  2 -15,2 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 41,1 0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 64,2 0 7,2 47,1 0,3  -3 17,1 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  5,8 7,8 0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 81,3 0 12,3 49,2 0,2 -3 2,3  0,4  60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  15,1 17,0 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 86,2 0 12,2 49,7  0,2 -3 14,1 12,2 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  14,1 16,1 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 87,7  0 11,6 49,9 0,2 -2,9 11,5 9,5 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  19,0 20,9 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 83 0 13,5 49,4  0,2 -3 16,6 14,7  77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  18,7  20,7  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 81,7  0 14,6 49,2 0,2 -3 17,3 15,4  77,0 77,0 77,0 0

Sum 29,2 45,6

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 52,6 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,3 0 16,7  49 0,2 -3 49,6 49,6 112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 46,4  46,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,9 0 19,6 47,4  0,1 -3 42,9 42,9 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 51,3 51,3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,4  0 16,2 47,9 0,1 -3 49,4  49,4  108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 46,9 46,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,3 0 7 46,9 0,1 -1,5  23,2 23,2 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 53,1 53,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,3 0 5,6 43,7  0,1 -3 32,5 32,5 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 55,5  55,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,8 0 9,5 45,6 0,1 -3 54,7  54,7  99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 53,2 53,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,4  0 5,4  43,9 0,1 -3 36,3 36,3 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 54,6 54,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,8 0 15,6 44,9 0,1 -3 54,4  54,4  99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 40,8 40,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,7 0 15,8 48,5 0,1 -2,9 39 39 97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 51,2 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,4  0 5,4  43,9 0,1 -3 34,3 34,3 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 52,6 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,8 0 15,6 44,9 0,1 -3 52,4  52,4  97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 53,5  53,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,8 0 9,5 45,6 0,1 -3 52,7  52,7  97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 44,9 44,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,3 0 7 46,9 0,1 -1,5  21,2 21,2 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 38,1 38,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,1 0 17,7  45,2 0,1 -3 29,5 29,5 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 51,1 51,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,3 0 5,6 43,7  0,1 -3 30,5 30,5 97,5 97,5 97,5 1 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 14,1 0 31,6 4 - 0 0 0,9 0,9 - 112,1 0 16,9 52 0,3  -3 0,3  - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 10,8 0 34,6 6 - 0 0 - 0,3 - 109,1 0 11,1 51,8 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 31,3  0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 45,6 0 6,5 44,2 0,2 -3 17 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 29,4  0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 49,6 0 5,4  44,9 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 29,6 0 32 4 - 0 0 0 0 - 45,4  0 6,1 44,1 0,3  -3 -0,5 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 21,3 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 51,5 0 5 45,2 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 45,4  0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 31,5 0 1,6 41 0,2 -3 10,5 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 42,6 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 34,5 0 0 41,7  0,2 -3 -2,3 - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 9,0 - 0 169,1 - 22,6 0 0 - - 0,3 110,9 0 16,2 51,9 0,2 -2,7  - -10,7  - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 10,5  - 0 172,1 - 17,8 0 0 - - 0,2 94,1 0 19,7  50,5 0,2 -1,9 - -12,7 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 16,9 - 0 170,6 - 13 0 0 - - 0,3 92,3 0 17,9 50,3 0,2 1,8 - -19,7  - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 5,7  25,5  0 0 0,1 0 0 0 1,2 1,2 0,4  117,9 0 16,7  52,4  0,4  -1,5  -5,3 -25,3 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 7,8 24,5  0 0 0,1 0 0 0 1,2 1,2 0,4  120,8 0 15 52,6 0,2 -1,9 1,8 -14,7 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 25,6 0 39,7  0,1 - 0 0 0,8 0,8 - 98,1 0 17,9 50,8 0,3  -3 -2,7  - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  26,6 28,5 0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 26,4  0 0 39,4  0,1 -3 10,9 8,9 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  28,0 29,9 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 31,1 0 4,8 40,9 0,1 -2,7  7 5 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  27,8 29,7  0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 31,2 0 4,8 40,9 0,1 -2,5 6,5 4,6 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  33,6 35,5 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 32,4  0 5,1 41,2 0,1 -3 0,8 -1,1 77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  32,0 34,0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 30,1 0 7,3 40,6 0,1 -3 0,2 -1,7  77,0 77,0 77,0 0

Sum 37,5 48,2

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 74,2 74,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 41,1 0,1 -3 50,5 50,5 112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 68,2 68,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,9 0 0 42,8 0,1 -3 47,1 47,1 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 41,6 41,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,4  0 19,6 50,3 0,2 -3 33,2 33,2 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 35,0 35,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,4  0 16,2 52,6 0,2 -3 29,6 29,7  99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 34,8 34,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,2 0 19,5 49,5 0,2 -3 29,3 29,4  99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 36,6 36,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,3 0 15,7  51,6 0,2 -3 31,3 31,4  99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 36,6 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,3 0 19,1 50 0,2 -3 33,7  33,9 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 36,5 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,1 0 16,1 51,2 0,2 -3 31 31 99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 32,6 32,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,9 0 19,7  50,5 0,2 -1,4  30,6 30,6 97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 34,6 34,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,3 0 19,1 50 0,2 -3 31,7  31,9 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 34,5  34,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,1 0 16,1 51,2 0,2 -3 29 29 97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 34,6 34,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,3 0 15,7  51,6 0,2 -3 29,3 29,4  97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 33,0 33,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,4  0 16,2 52,6 0,2 -3 27,6 27,7  97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 28,4  28,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,7  0 23,3 48,8 0,1 -3 15 15,1 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 32,8 32,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,2 0 19,5 49,5 0,2 -3 27,3 27,4  97,5 97,5 97,5 1
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Tabelle 4m

Tabelle 4n

 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 35,2 0 31,6 4 - 0 0 0 0 - 50,8 0 4,2 45,1 0,4  -2,2 29,8 - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 26,4  0 34,6 6 - 0 0 - 0 - 51,3 0 3,2 45,2 0,2 -2,6 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 23,6 0 23,8 4 - 0 0 0 0 - 62,1 0 14,4  46,9 0,2 -3 -4,3 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 25,5  0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 62 0 9,6 46,9 0,1 -3 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 24,2 0 32 4 - 0 0 0,2 0,2 - 76,7  0 11,7  48,7  0,5  -2,3 -2,3 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 18,8 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 71,6 0 7,5 48,1 0,2 -2,8 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 18,5 0 8,9 4 - 0 0 0,8 0,8 - 105,8 0 17,3 51,5 0,2 -3 7,6 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 15,3  0 8,9 4 - 0 0 0,6 0,6 - 97,1 0 17,3 50,7  0,2 -3 -4,9 - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 26,9 - 0 150,5 - 22,6 0 0 - - 0 50,7  0 4 45,1 0,1 -2,1 - 15,6 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 24,7 - 0 157,6 - 17,8 0 0 - - 0 75,9 0 9,3 48,6 0,1 -2,8 - 16,9 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 29,5 - 0 157,8 - 13 0 0 - - 0,1 79,4  0 8,5 49 0,2 0,9 - 23,2 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 25,6 46,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 55,2 0 4 45,8 0,4  -2,5 37,8 17,2 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 26,2 43,8 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 57,9 0 3,2 46,3 0,1 -2,5 32,8 15,2 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 34,1 0 39,7  0,1 - 0 0 0 0 - 61,1 0 15,4  46,7  0,2 -3 26 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  1,2 2,7 0 0 1,9 0 0 3 0,7  0,7  0,2 109 0 12,6 51,7  0,2 -3 -18,3 -19,8 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  10,1 12,1 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 113,3 0 11,6 52,1 0,2 -2,9 -5,8 -7,7  83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  10,3  12,3  0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 114,9 0 11,2 52,2 0,2 -2,9 -7,1 -9 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  13,9 15,8 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 109,7  0 14,1 51,8 0,2 -3 -13,5  -15,4  77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  13,9 15,8 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 108,7  0 14,4  51,7  0,2 -3 2 0 77,0 77,0 77,0 0

Sum 34,0 48,6

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 48,0 47,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,7  0 18 51,5 0,2 -3 43,7  44,3 112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 42,6 42,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,3 0 18,2 50,1 0,2 -3 26,1 26,3 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 53,5  53,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,7 0 9,9 48,2 0,1 -3 45,7  45,7  108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 45,3 45,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5 0 12 43,1 0,1 -0,5 35,9 35,9 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 41,5 41,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,7  0 17,4  44,2 0,1 -3 32,7  32,8 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 59,7  59,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,2 0 0 42,9 0,1 -3 42,5 42,5 99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 42,4 42,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,8 0 17,4  43,6 0,1 -3 35,6 35,7  99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 59,8 59,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,3 0 0 42,7 0,1 -3 42,4  42,4  99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 43,2 43,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,7  0 9,3 48,7  0,1 -3 35,4  35,4  97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 40,4  40,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,8 0 17,4  43,6 0,1 -3 33,6 33,7  97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 57,8 57,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,3 0 0 42,7 0,1 -3 40,4  40,4  97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 57,7  57,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,2 0 0 42,9 0,1 -3 40,5 40,5 97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 43,3 43,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5 0 12 43,1 0,1 -0,5 33,9 33,9 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 42,4 42,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,7  0 13,9 46,4  0,1 -3 38,7  38,7  97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 39,5  39,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,7  0 17,4  44,2 0,1 -3 30,7  30,8 97,5 97,5 97,5 1 

Nr. Name Group Ln Lde D0 DT D DT E  DT N  SR KT+KI Cmet D Cmet E  Cmet N  dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Refl N  Lw D Lw E  Lw N  Status

1 Lkw Einfahrt Anlieferung Lkw - 21,0 0 31,6 4 - 0 0 1,2 1,2 - 145,1 0 10,3 54,2 0,6 -2,9 16,1 - 109,0 109,0 - 0

2 Lkw Einfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 14,6 0 34,6 6 - 0 0 - 0,5 - 134  0 6,4  53,5 0,3  -2,9 - - - 100,0 - 0

3 Lkw Rangieren  Anlieferung Lkw - 24,6 0 23,8 4 - 0 0 0,2 0,2 - 82,7 0 13,9 49,3 0,2 -2,9 21,9 - 102,1 102,1 - 0

4 Lkw Rangieren Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 26,6 0 26,8 6 - 0 0 - 0 - 82 0 8,1 49,3 0,1 -2,8 - - - 100,0 - 0

5 Lkw Ausfahrt Anlieferung Lkw - 22,6 0 32 4 - 0 0 0,2 0,2 - 85,8 0 14,2 49,7  0,3  -2,8 19,8 - 109,0 109,0 - 0

6 Lkw Ausfahrt Kühlaggregat Anlieferung Lkw - 18,2 0 35,1 6 - 0 0 - 0 - 83,6 0 7,9 49,4  0,1 -2,6 - - - 100,0 - 0

7 Palettenhubwagen Mini-Überladebrücke (voll+leer) Anlieferung Lkw - 28,0 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 36,9 0 17,5 42,3 0,1 -2,1 17,8 - 90,2 90,4  - 0

8 Rollgeräusch Wagenboden  Anlieferung Lkw - 29,8 0 8,9 4 - 0 0 0 0 - 43,6 0 15,4  43,8 0,1 -2,3 28,3 - 86,5 86,8 - 0

9 Transporter Fahrt Anlieferung Transporter 14,8 - 0 163,4  - 22,6 0 0 - - 0,4  133,8 0 9,5 53,5 0,3  -2 - 4,9 - - 97,0 0

10 Transporter Rangieren  Anlieferung Transporter 13,2 - 0 169,2 - 17,8 0 0 - - 0,1 95,3 0 13 50,6 0,2 3,8 - 5,5 - - 97,0 0

11 Transporter Handentladung Anlieferung Transporter 18,0 - 0 169,3 - 13 0 0 - - 0,1 91,5 0 9,7  50,2 0,2 9,5 - 9,8 - - 100,0 0

12 Parkplatz Parkplatz 12,6 32,5  0 0 0,1 0 0 0 1,3 1,3 0,4  140,4  0 10,8 53,9 0,7  -0,6 28,9 8,8 94,3 81,2 73,0 0

13 Fahrt Parkplatz Parkplatz 14,1 30,8 0 0 0,1 0 0 0 1,3 1,3 0,4  139,8 0 8,6 53,9 0,3  -0,6 23,8 7,1 91,5 78,4  73,2 0

14  Einkaufswagen  Parkplatz - 29,6 0 39,7  0,1 - 0 0 0,7  0,7  - 107,8 0 17,4  51,7  0,3  -2,9 27,6 - 133,0 113,7  - 0

15 Transformatorstation  Stationäre Quellen  18,2 20,2 0 0 1,9 0 0 3 0 0 0 35,6 0 8,6 42 0,1 -2,4  17,6 15,6 60,0 60,0 60,0 0

16 Wärmepumpe 1 Stationäre Quellen  34,0 35,9 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 29,1 0 0 40,3 0,1 -2,4  28,4  26,5 83,0 83,0 83,0 0

17 Wärmepumpe 2 Stationäre Quellen  34,5  36,5 0 0 1,9 0 12 0 0 0 0 27,9 0 0 39,9 0,1 -2,8 28,2 26,3 83,0 83,0 83,0 0

18 Rückkühler 1 Stationäre Quellen  39,7  41,6 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 31,7  0 0 41 0,1 -2,4  35,9 34  77,0 77,0 77,0 0

19 Rückkühler 2 Stationäre Quellen  39,0 40,9 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 33,2 0 0 41,4  0,1 -2,2 34,9 33 77,0 77,0 77,0 0

Sum 43,6 46,2

SP01 Spitzenpegel Be- und Entladung Spitzenpegel tagsüber 55,8 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,9 0 16,9 42,3 0,1 -2,1 47,4  47,4  112,3 112,3 112,3 1

SP02 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 51,9 51,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,2 0 15,4  45,2 0,1 -1,7  48,8 48,8 108,0 108,0 108,0 1

SP03 Spitzenpegel Betriebsbremse Lkw Spitzenpegel tagsüber 45,9 45,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,5 0 15,6 50,6 0,2 -2,9 40,2 40,2 108,0 108,0 108,0 1

SP04  Spitzenpegel Schlagen Kofferaumdeckel Spitzenpegel tagsüber 41,6 41,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 7,1 54  0,3  -2,9 31,6 31,6 99,5 99,5 99,5 1

SP05 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 39,5  39,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,2 0 12,1 51,3 0,2 -2,9 30,8 30,8 99,5 99,5 99,5 1

SP06 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 40,9 40,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,4  0 8,5 53,1 0,2 -2,9 28,4  28,4  99,5 99,5 99,5 1

SP07 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 39,7  39,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,5 0 11,8 51,8 0,2 -2,9 32,8 32,8 99,5 99,5 99,5 1

SP08 Spitzenpegel Schlagen Kofferraumdeckel Spitzenpegel tagsüber 40,4  40,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,7  0 9,3 52,8 0,2 -2,9 27,7  27,7  99,5 99,5 99,5 1

SP09 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 30,8 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,5 0 9,7  50,6 0,2 6,6 19,9 19,9 97,5 97,5 97,5 1

SP10 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 37,7  37,7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,5 0 11,8 51,8 0,2 -2,9 30,8 30,8 97,5 97,5 97,5 1

SP11 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 38,4  38,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,7  0 9,3 52,8 0,2 -2,9 25,7  25,7  97,5 97,5 97,5 1

SP12 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 38,9 38,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,4  0 8,5 53,1 0,2 -2,9 26,4  26,4  97,5 97,5 97,5 1

SP13 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 39,6 39,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 7,1 54  0,3  -2,9 29,6 29,6 97,5 97,5 97,5 1

SP14  Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tags und nachts 33,5  33,4  0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,8 0 19 50,3 0,2 -2,9 29,8 30 97,5 97,5 97,5 1

SP15 Spitzenpegel Türenschlagen  Spitzenpegel tagsüber 37,5  37,5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,2 0 12,1 51,3 0,2 -2,9 28,8 28,8 97,5 97,5 97,5 1 
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Tabelle 5a
Parkverkehr Lidl-Filiale tags

Parkplatzlärmstudie 6. Auflage 2007
Sonderfall - Getrenntes Verfahren

Projekt: 
SAP-Nr.: 

Parkverkehr

LW = LW0 + KPA + K  I + 10*log(B*N)

LW0 = 63 dB(A) Ausgangspegel

KPA = 3 dB(A) Zuschlag für die Parkplatzart KPA

P+R, Wohnanlagen, Besucher/Mitarbeiter, Randlage 0
Parkplätze an Einkaufszentren, Standard-Einkaufswagen auf Asphalt 3
Parkplätze an Einkaufszentren, Standard-Einkaufswagen auf Pflaster 5
Parkplätze an Einkaufszentren, lärmarme Einkaufswagen auf Asphalt 3
Parkplätze an Einkaufszentren, lärmarme Einkaufswagen auf Pflaster 3
Parkplätze an Diskotheken 4
Gaststätten 3
Schnellgaststätten 4
Abstellplätze bzw. Autohöfe für Lkw 14

K I = 4 dB(A) Zuschlag für die Impulshaltigkeit K I
Pkw-Parkplätze 4
Abstellplätze bzw. Autohöfe für Lkw 3

B =  1308 Bezugsgröße

Märkte: m² Nettoverkaufsfläche
Sonst. Parkplätze  Anzahl der Stellplätze

N =  0.20 Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde)

Anhaltswerte siehe Tabelle 33 der Studie
Auszug: Tag 6-22 Uhr

Kleiner Verbrauchermarkt (NVF bis 5000 m²): 0.10
Großer Verbrauchermarkt (NVF > 5000 m²) 0.07
Discounter und Getränkemarkt 0.17
Elektrofachmarkt 0.07
Bau- und Möbelmarkt 0.04

Ergebnis:

LW = 94.3  dB(A)

Spektrum:
Oktavmittenfrequenz in Hz

125 250  500 1000 2000 4000 S

59 61 64 69 68 63 73.2
80.1  82.1 85.1 90.1 89.1 84.1 94.3

Teilemissionen aus dem Parksuch- und Durchfahrverkehr

hier: nur Pkw-Verkehr
v = 30 km/h

Lm
(25) = 37,3 + 10*log(M)

M =  267.53846 maßgebende stündliche Verkehrsstärke

Lm,E = Lm
(25) + Dv + DStrO Ebene Parkfläche angenommen

Dv =  -8.8  dB(A) bei v = 30 km/h

KStrO* =  0 dB(A) Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen

0 dB(A)für asphaltierte Fahrgassen
1,0 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm
1,5 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm
4,0 dB(A) bei wassergebudenen Decken (Kies)
5,0 dB(A) bei Natursteinpflaster

Ergebnis:

Lm 
(25)  = 61.6  dB(A)

Lm,E = 52.8  dB(A)

Lw' = 71.8  dB(A) Längenbezogener Schallleistungspegel 

Lidl Landsweiler
6377103

1 1

1 1

1 1

1 1 
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Tabelle 5b
Parkverkehr Lidl-Filiale Ruhezeit

 

Parkplatzlärmstudie 6. Auflage 2007
Sonderfall - Getrenntes Verfahren

Projekt: 
SAP-Nr.: 

Parkverkehr

LW = LW0 + KPA + K  I + 10*log(B*N)

LW0 = 63 dB(A) Ausgangspegel

KPA = 3 dB(A) Zuschlag für die Parkplatzart KPA

P+R, Wohnanlagen, Besucher/Mitarbeiter, Randlage 0
Parkplätze an Einkaufszentren, Standard-Einkaufswagen auf Asphalt 3
Parkplätze an Einkaufszentren, Standard-Einkaufswagen auf Pflaster 5
Parkplätze an Einkaufszentren, lärmarme Einkaufswagen auf Asphalt 3
Parkplätze an Einkaufszentren, lärmarme Einkaufswagen auf Pflaster 3
Parkplätze an Diskotheken 4
Gaststätten 3
Schnellgaststätten 4
Abstellplätze bzw. Autohöfe für Lkw 14

K I = 4 dB(A) Zuschlag für die Impulshaltigkeit K I
Pkw-Parkplätze 4
Abstellplätze bzw. Autohöfe für Lkw 3

B =  1308 Bezugsgröße

Märkte: m² Nettoverkaufsfläche
Sonst. Parkplätze  Anzahl der Stellplätze

N =  0.01 Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde)

Anhaltswerte siehe Tabelle 33 der Studie
Auszug: Tag 6-22 Uhr

Kleiner Verbrauchermarkt (NVF bis 5000 m²): 0.10
Großer Verbrauchermarkt (NVF > 5000 m²) 0.07
Discounter und Getränkemarkt 0.17
Elektrofachmarkt 0.07
Bau- und Möbelmarkt 0.04

Ergebnis:

LW = 81.2  dB(A)

Spektrum:
Oktavmittenfrequenz in Hz

125 250  500 1000 2000 4000 S

59 61 64 69 68 63 73.2
67.1  69.1  72.1 77.1 76.1 71.1 81.2

Teilemissionen aus dem Parksuch- und Durchfahrverkehr

hier: nur Pkw-Verkehr
v = 30 km/h

Lm
(25) = 37,3 + 10*log(M)

M =  13.333333 maßgebende stündliche Verkehrsstärke

Lm,E = Lm
(25) + Dv + DStrO Ebene Parkfläche angenommen

Dv =  -8.8  dB(A) bei v = 30 km/h

KStrO* =  0 dB(A) Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen

0 dB(A)für asphaltierte Fahrgassen
1,0 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm
1,5 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm
4,0 dB(A) bei wassergebudenen Decken (Kies)
5,0 dB(A) bei Natursteinpflaster

Ergebnis:

Lm 
(25)  = 48.5  dB(A)

Lm,E = 39.7  dB(A)

Lw' = 58.7  dB(A) Längenbezogener Schallleistungspegel 

Lidl Landsweiler
6377103

1 1

1 1

1 1

1 1 
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Tabelle 5c
Parkverkehr Lidl-Filiale nachts

 

Parkplatzlärmstudie 6. Auflage 2007
Sonderfall - Getrenntes Verfahren

Projekt: 
SAP-Nr.: 

Parkverkehr

LW = LW0 + KPA + K  I + 10*log(B*N)

LW0 = 63 dB(A) Ausgangspegel

KPA = 0 dB(A) Zuschlag für die Parkplatzart KPA

P+R, Wohnanlagen, Besucher/Mitarbeiter, Randlage 0
Parkplätze an Einkaufszentren, Standard-Einkaufswagen auf Asphalt 3
Parkplätze an Einkaufszentren, Standard-Einkaufswagen auf Pflaster 5
Parkplätze an Einkaufszentren, lärmarme Einkaufswagen auf Asphalt 3
Parkplätze an Einkaufszentren, lärmarme Einkaufswagen auf Pflaster 3
Parkplätze an Diskotheken 4
Gaststätten 3
Schnellgaststätten 4
Abstellplätze bzw. Autohöfe für Lkw 14

K I = 4 dB(A) Zuschlag für die Impulshaltigkeit K I
Pkw-Parkplätze 4
Abstellplätze bzw. Autohöfe für Lkw 3

B =  100 Bezugsgröße

Märkte: m² Nettoverkaufsfläche
Sonst. Parkplätze  Anzahl der Stellplätze

N =  0.04 Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde)

Anhaltswerte siehe Tabelle 33 der Studie
Auszug: Tag 6-22 Uhr

Kleiner Verbrauchermarkt (NVF bis 5000 m²): 0.10
Großer Verbrauchermarkt (NVF > 5000 m²) 0.07
Discounter und Getränkemarkt 0.17
Elektrofachmarkt 0.07
Bau- und Möbelmarkt 0.04

Ergebnis:

LW = 73.0 dB(A)

Spektrum:
Oktavmittenfrequenz in Hz

125 250  500 1000 2000 4000 S

59 61 64 69 68 63 73.2
58.8  60.8  63.8 68.8 67.8 62.8 73.0

Teilemissionen aus dem Parksuch- und Durchfahrverkehr

hier: nur Pkw-Verkehr
v = 30 km/h

Lm
(25) = 37,3 + 10*log(M)

M =  4 maßgebende stündliche Verkehrsstärke

Lm,E = Lm
(25) + Dv + DStrO Ebene Parkfläche angenommen

Dv =  -8.8  dB(A) bei v = 30 km/h

KStrO* =  0 dB(A) Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen

0 dB(A)für asphaltierte Fahrgassen
1,0 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm
1,5 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm
4,0 dB(A) bei wassergebudenen Decken (Kies)
5,0 dB(A) bei Natursteinpflaster

Ergebnis:

Lm 
(25)  = 43.3  dB(A)

Lm,E = 34.5  dB(A)

Lw' = 53.5  dB(A) Längenbezogener Schallleistungspegel 

Lidl Landsweiler
6377103

1 1

1 1

1 1

1 1 
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Tabelle 6

Spektren Emission (Vorbelastung)

Tabelle 7

Emissionen (Vorbelastung)

 

Kommentar 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Ges. UID

Lp Waschstraße Durchgangshalle Tor offen  0 0 0 68,9 0 0 0 0 68,9 1

Sauggeräusche 59,9 65,9 71,3 76,3 73,1 70,8 67,6 61 80,0 2

Ein- und Ausfahrt 15,71 32,51 35,91 40,11 69,71 60,41 53,51 41,91 70,3 3

Schlagen Türen  0 0 0 97,5 0 0 0 0 97,5 4

Schlagen Kofferaumklappe 0 0 0 99 0 0 0 0 99 5

Werkstatt Innenpegel 55,68 57,18 63,78 74,28 77,68 80,08 79,38 75,88 85 6

Kompressor Staubsauger Öffnung Frontseite 49,7 67,8 78,1 76,8 81,5 83,4  75,9 62,1 87,2 7

Kompressor Staubsauger Öffnung Oberseite 53,9 71,4  83,5 84,1 86,4  88,4  80,7 68,9 92,4  8

Mattenklopfen  0 0 0 97,5 0 0 0 0 97,5 9

Spritzgeräusch Hochdruckreiniger 70,6 75,8 78,9 85,7  87,3 91,5 89,8 87,6 96 10 

Nr. Name Group z
KO

W
KT KI

Lw/LmE

D
s

Fläche 

Ánz. 

Anz.

D
SR

USE

_TE
TE D

Spek.

ID

Rw

Spek. 

ID

Cd Status

20 Autowaschstraße Einfahrt Vorbelastung 0,5 0 0 0 91,1 0 0 120 0 1 60 3  0 0

21 AutowaschstraßeTor Einfahrt Vorbelastung 3,5 3 0 0 96,9  10 0 0 0 1 600 1  0 0

22 Autowaschstraße Tor Ausfahrt Vorbelastung 3,5 3 0 0 96,9  10 0 0 0 1 600 1 0

23 Autowaschstraße Ausfahrt Vorbelastung 0,5 0 0 0 91,1 0 0 120 0 1 60 3  0 0

24 Autowaschstraße Staubsaugen  Vorbelastung 1,5 0 0 0 90,4  0 11 0 0 1 600 2  0 0

25 Staubsaugen Schlagen Türen  Vorbelastung 1 0 0 0 123,5 0 0 400 0 1 0,08 4  0 0

26 Staubsaugen Schlagen Kofferaumklappe Vorbelastung 1 0 0 0 119,0 0 0 100 0 1 0,08 5  0 0

27 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

28 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

29 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

30 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

31 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

32 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

33 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

34 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

35 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

36 Tor Werkstatt Vorbelastung 5 3 0 0 92,0 0 20 0 0 1 570 6 1 6 0

37 Abluft Kompressor Öffnung Front Vorbelastung 2,7  3 3 0 87,2 0 0 0 0 1 600 7  0 0

38 Abluft Kompressor Öffnung oben Vorbelastung 2,7  0 3 0 92,4  0 0 0 0 1 600 8  0 0

39 Mattenklopfer Vorbelastung 1,5 0 0 0 117,5 0 0 100 0 1 0,17  9  0 0

40 Hochdruckreiniger Vorbelastung 1,5 0 0 3 96,0 0 0 0 0 1 600 10  0 0 
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Tabelle 8a

Tabelle 8b

 

Nr. Name Group Lde D0 DT D SR KT+KI Cmet D dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Status

20 Autowaschstraße Einfahrt Vorbelastung 21,7  0 12 0 0 1,1 109,4  0 7,4 51,8 0,5 -2,8 -1,4  91,1 0

21 AutowaschstraßeTor Einfahrt Vorbelastung 39,4  3 2 0 0 1,3 146,1 0 4,6 54,3 0,3 -1,9 26,3 96,9 0

22 Autowaschstraße Tor Ausfahrt Vorbelastung 25,3 3 2 0 0 1,5 181,8 0 16,3 56,2 0,3 -1,6 14 96,9 0

23 Autowaschstraße Ausfahrt Vorbelastung 19,3 0 12 0 0 1,3 126,2 0 7,3 53 0,6 -1 -13,2 91,1 0

24 Autowaschstraße Staubsaugen  Vorbelastung 26,3 0 2 0 0 1,7  175,4  0 3,6 55,9 1,1 0,6 8,5 90,4  0

25 Staubsaugen Schlagen Türen Vorbelastung 20,5 0 40,6 0 0 1,7  175,3 0 3 55,9 0,3 2,1 0,4  123,5 0

26 Staubsaugen Schlagen Kofferaumklappe Vorbelastung 16,0 0 40,6 0 0 1,7  175,3 0 3 55,9 0,3 2,1 -4,1 119,0 0

27 Tor Werkstatt Vorbelastung 19,9 3 2,3 0 0 1 131,8 0 19,5 53,4  2 -2,9 8,3 92,0 0

28 Tor Werkstatt Vorbelastung 19,8 3 2,3 0 0 1 136,2 0 19,5 53,7 2,1 -2,9 10,9 92,0 0

29 Tor Werkstatt Vorbelastung 19,7 3 2,3 0 0 1,1 140,6 0 19,3 54 2,1 -2,9 11,6 92,0 0

30 Tor Werkstatt Vorbelastung 21,4  3 2,3 0 0 1,1 144,8 0 19,3 54,2 2,1 -2,9 18,2 92,0 0

31 Tor Werkstatt Vorbelastung 25,1 3 2,3 0 0 1 148,6 0 14,2 54,4  1,4  -2,9 20,2 92,0 0

32 Tor Werkstatt Vorbelastung 28,0 3 2,3 0 0 1 150,5 0 10,6 54,6 1,5 -2,9 21,8 92,0 0

33 Tor Werkstatt Vorbelastung 27,4  3 2,3 0 0 0,5 116,9 0 14,9 52,4  1,2 -2,7  22,9 92,0 0

34 Tor Werkstatt Vorbelastung 27,4  3 2,3 0 0 0,5 117,8 0 14,8 52,4  1,2 -2,8 22,9 92,0 0

35 Tor Werkstatt Vorbelastung 29,4  3 2,3 0 0 0,5 119,6 0 12,2 52,6 1,1 -2,7  23,8 92,0 0

36 Tor Werkstatt Vorbelastung 31,4  3 2,3 0 0 0,6 121 0 9,1 52,7 1,3 -2,7  22,2 92,0 0

37 Abluft Kompressor Öffnung Front Vorbelastung 32,0 3 2 0 3 1,5 157,9 0 4,5 55 1,2 -1,7 25,6 87,2 0

38 Abluft Kompressor Öffnung oben  Vorbelastung 33,4  0 2 0 3 1,3 158,5 0 4,7 55 1,1 -1,7 22,2 92,4  0

39 Mattenklopfer Vorbelastung 20,3 0 37,6 0 0 1,7  175,9 0 4,3 55,9 0,3 0,3 17,1 117,5 0

40 Hochdruckreiniger Vorbelastung 38,7 0 2 0 3 1,4  145,9 0 4,7 54,3 2,5 -1,6 35,5 96,0 0

Sum  44,1 

Nr. Name Group Lde D0 DT D SR KT+KI Cmet D dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Status

20 Autowaschstraße Einfahrt Vorbelastung 23,5 0 12 0 0 0,8 96,9 0 7,9 50,7 0,4  -2,8 16,3 91,1 0

21 AutowaschstraßeTor Einfahrt Vorbelastung 41,7  3 2 0 0 1 123,8 0 4,3 52,9 0,2 -1,7 32,8 96,9 0

22 Autowaschstraße Tor Ausfahrt Vorbelastung 27,3 3 2 0 0 1,3 155,8 0 16,3 54,9 0,3 -1,8 18,6 96,9 0

23 Autowaschstraße Ausfahrt Vorbelastung 23,2 0 12 0 0 1,1 117,5 0 5,5 52,4  0,6 -1,1 1 91,1 0

24 Autowaschstraße Staubsaugen  Vorbelastung 31,5 0 2 0 0 1,4  148,5 0 0 54,4  0,9 0,4  12,7 90,4  0

25 Staubsaugen Schlagen Türen Vorbelastung 24,6 0 40,6 0 0 1,5 149 0 0 54,5 0,3 2,1 1,8 123,5 0

26 Staubsaugen Schlagen Kofferaumklappe Vorbelastung 20,1 0 40,6 0 0 1,5 149 0 0 54,5 0,3 2,1 -2,7 119,0 0

27 Tor Werkstatt Vorbelastung 17,3 3 2,3 0 0 0,7 119,8 0 23,1 52,6 1,5 -2,3  9,2 92,0 0

28 Tor Werkstatt Vorbelastung 16,4  3 2,3 0 0 0,8 124,6 0 23,8 52,9 1,7  -2,4  8,9 92,0 0

29 Tor Werkstatt Vorbelastung 16,2 3 2,3 0 0 0,9 129,4  0 23,7 53,2 1,8 -2,6 9 92,0 0

30 Tor Werkstatt Vorbelastung 15,9 3 2,3 0 0 1 133,8 0 23,7 53,5 1,8 -2,7  8,8 92,0 0

31 Tor Werkstatt Vorbelastung 23,3 3 2,3 0 0 0,8 137,3 0 15,1 53,8 1,1 -2,5  9,7  92,0 0

32 Tor Werkstatt Vorbelastung 34,7 3 2,3 0 0 1,1 138,4  0 3,4 53,8 2,6 -2,4  18,7 92,0 0

33 Tor Werkstatt Vorbelastung 24,1 3 2,3 0 0 0,4  114,3 0 18,8 52,2 1 -2,8 20,1 92,0 0

34 Tor Werkstatt Vorbelastung 25,5 3 2,3 0 0 0,4  113,8 0 17,6 52,1 1 -2,7  21,7  92,0 0

35 Tor Werkstatt Vorbelastung 36,9 3 2,3 0 0 0,6 113,6 0 4,3 52,1 2,3 -2,9 25,7 92,0 0

36 Tor Werkstatt Vorbelastung 36,7 3 2,3 0 0 0,6 113,8 0 4,5 52,1 2,2 -2,9 25,8 92,0 0

37 Abluft Kompressor Öffnung Front Vorbelastung 38,0 3 2 0 3 1,3 133,2 0 0 53,5 1 -1,7 30,5 87,2 0

38 Abluft Kompressor Öffnung oben  Vorbelastung 35,1 0 2 0 3 1 134  0 4,7 53,5 1 -1,7 21,1 92,4  0

39 Mattenklopfer Vorbelastung 26,5 0 37,6 0 0 1,4  150 0 0 54,5 0,3 0,2 23,5 117,5 0

40 Hochdruckreiniger Vorbelastung 42,2 0 2 0 3 1,1 123,7  0 2,8 52,8 3,2 -1,7 39,6 96,0 0

Sum  47,6

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx


SGS-TÜV Saar GmbH 
 
Auftrag Nr. 6377103  -  Gutachten vom 20.04.2023 Anhang 2 - Blatt 16 von 17

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx

Tabelle 8c

Tabelle 8d

 

Nr. Name Group Lde D0 DT D SR KT+KI Cmet D dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Status

20 Autowaschstraße Einfahrt Vorbelastung 29,3 0 12 0 0 0,1 95,4  0 2,6 50,6 0,4  -2,7  21,1 91,1 0

21 AutowaschstraßeTor Einfahrt Vorbelastung 47,3 3 2 0 0 0,2 113 0 0 52,1 0,2 -1,8 27,6 96,9 0

22 Autowaschstraße Tor Ausfahrt Vorbelastung 28,6 3 2 0 0 0,5 141,7 0 16,2 54 0,3 -1,7 16 96,9 0

23 Autowaschstraße Ausfahrt Vorbelastung 28,7 0 12 0 0 0,2 94,2 0 0,6 50,5 0,5 -1,2 -3,5 91,1 0

24 Autowaschstraße Staubsaugen  Vorbelastung 33,4  0 2 0 0 0,6 134,1 0 0 53,5 0,8 0,3 15,9 90,4  0

25 Staubsaugen Schlagen Türen Vorbelastung 26,4  0 40,6 0 0 0,7 134,9 0 0 53,6 0,3 2 2,6 123,5 0

26 Staubsaugen Schlagen Kofferaumklappe Vorbelastung 21,9 0 40,6 0 0 0,7 134,9 0 0 53,6 0,3 2 -2 119,0 0

27 Tor Werkstatt Vorbelastung 21,9 3 2,3 0 0 0,1 116,5 0 19 52,3 1,7  -2,3  10,9 92,0 0

28 Tor Werkstatt Vorbelastung 21,5 3 2,3 0 0 0,2 121,5 0 18,9 52,7 1,8 -2,3 9,8 92,0 0

29 Tor Werkstatt Vorbelastung 21,5 3 2,3 0 0 0,2 126,3 0 18,5 53 1,7  -2,4  9,6 92,0 0

30 Tor Werkstatt Vorbelastung 21,1 3 2,3 0 0 0,3 130,9 0 18,5 53,3 1,8 -2,4  9,3 92,0 0

31 Tor Werkstatt Vorbelastung 39,1 3 2,3 0 0 0,4  134  0 0 53,5 2,2 -2,5  10 92,0 0

32 Tor Werkstatt Vorbelastung 39,1 3 2,3 0 0 0,4  134,5 0 0 53,6 2,2 -2,6 10,6 92,0 0

33 Tor Werkstatt Vorbelastung 30,4  3 2,3 0 0 0,1 117,1 0 14,2 52,4  1,2 -2,8 27,9 92,0 0

34 Tor Werkstatt Vorbelastung 30,4  3 2,3 0 0 0,1 115,9 0 12,5 52,3 1,1 -2,7  25,8 92,0 0

35 Tor Werkstatt Vorbelastung 40,2 3 2,3 0 0 0,1 114,5 0 1,4  52,2 2,3 -2,7  29,5 92,0 0

36 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,3 3 2,3 0 0 0,1 113,8 0 0 52,1 2 -2,8 8,9 92,0 0

37 Abluft Kompressor Öffnung Front Vorbelastung 39,2 3 2 0 3 0,4  120,3 0 0 52,6 0,9 -1,6 28,6 87,2 0

38 Abluft Kompressor Öffnung oben  Vorbelastung 39,3 0 2 0 3 0,1 121,1 0 2,2 52,7 0,9 -1,5 25,1 92,4  0

39 Mattenklopfer Vorbelastung 27,8 0 37,6 0 0 0,7 135,9 0 0 53,7 0,3 0,2 24,5 117,5 0

40 Hochdruckreiniger Vorbelastung 46,9 0 2 0 3 0,2 113 0 0 52,1 2,1 -1,7 43,4  96,0 0

Sum  52,3 

Nr. Name Group Lde D0 DT D SR KT+KI Cmet D dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Status

20 Autowaschstraße Einfahrt Vorbelastung 29,9 0 12 0 0 0,7 91,2 0 1,1 50,2 0,4  -2,7  19,7 91,1 0

21 AutowaschstraßeTor Einfahrt Vorbelastung 47,5 3 2 0 0 0,6 105,2 0 0 51,4  0,2 -1,8 28,8 96,9 0

22 Autowaschstraße Tor Ausfahrt Vorbelastung 28,7 3 2 0 0 0,9 130,5 0 16,3 53,3 0,2 -1,5 17,5 96,9 0

23 Autowaschstraße Ausfahrt Vorbelastung 28,6 0 12 0 0 0,6 88,4  0 0,1 49,9 0,4  -1 -3,5 91,1 0

24 Autowaschstraße Staubsaugen  Vorbelastung 33,7 0 2 0 0 1,1 122,4  0 0 52,8 0,7  0,4  16,5 90,4  0

25 Staubsaugen Schlagen Türen Vorbelastung 26,4  0 40,6 0 0 1,2 123,2 0 0 52,8 0,2 2,3 4 123,5 0

26 Staubsaugen Schlagen Kofferaumklappe Vorbelastung 21,9 0 40,6 0 0 1,2 123,2 0 0 52,8 0,2 2,3 -0,6 119,0 0

27 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,6 3 2,3 0 0 0,7 115,5 0 0 52,2 2 -2,3 36,3 92,0 0

28 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,4  3 2,3 0 0 0,8 120,4  0 0 52,6 2,1 -2,4  36,7 92,0 0

29 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,3 3 2,3 0 0 0,9 125,3 0 0 53 2,1 -2,5  37 92,0 0

30 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,2 3 2,3 0 0 1 129,9 0 0 53,3 2,2 -2,5  37,4  92,0 0

31 Tor Werkstatt Vorbelastung 39,6 3 2,3 0 0 1 132,7  0 0 53,5 2,2 -2,5  32,6 92,0 0

32 Tor Werkstatt Vorbelastung 38,7 3 2,3 0 0 1 132,7  0 0 53,5 2,2 -2,4  24,6 92,0 0

33 Tor Werkstatt Vorbelastung 24,8 3 2,3 0 0 0,7 121,1 0 17,2 52,7 1 -2,9 20,5 92,0 0

34 Tor Werkstatt Vorbelastung 36,0 3 2,3 0 0 0,7 119,2 0 12,2 52,5 1 -2,9 35,3 92,0 0

35 Tor Werkstatt Vorbelastung 42,1 3 2,3 0 0 0,7 116,8 0 0 52,4  2 -2,8 37,2 92,0 0

36 Tor Werkstatt Vorbelastung 40,9 3 2,3 0 0 0,7 115,5 0 0 52,3 2 -2,4  32,4  92,0 0

37 Abluft Kompressor Öffnung Front Vorbelastung 39,8 3 2 0 3 0,9 110,5 0 0 51,9 0,9 -1,8 30 87,2 0

38 Abluft Kompressor Öffnung oben  Vorbelastung 40,1 0 2 0 3 0,6 111,2 0 1,8 51,9 0,8 -1,7 23,3 92,4  0

39 Mattenklopfer Vorbelastung 27,4  0 37,6 0 0 1,1 124,8 0 0 52,9 0,2 0,9 24  117,5 0

40 Hochdruckreiniger Vorbelastung 47,1 0 2 0 3 0,8 105,2 0 0 51,4  2 -1,6 43,6 96,0 0

Sum  53,7
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Tabelle 8e

Tabelle 8f

Nr. Name Group Lde D0 DT D SR KT+KI Cmet D dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Status

20 Autowaschstraße Einfahrt Vorbelastung 29,8 0 12 0 0 0,7 90,9 0 0,7 50,2 0,4  -2,7  15,9 91,1 0

21 AutowaschstraßeTor Einfahrt Vorbelastung 47,6 3 2 0 0 0,6 102,8 0 0 51,2 0,2 -1,7 30,8 96,9 0

22 Autowaschstraße Tor Ausfahrt Vorbelastung 28,7 3 2 0 0 0,9 126,7 0 16,3 53,1 0,2 -1,5 11,3 96,9 0

23 Autowaschstraße Ausfahrt Vorbelastung 28,7 0 12 0 0 0,6 89,3 0 0,1 50 0,5 -1,1 -0,4  91,1 0

24 Autowaschstraße Staubsaugen  Vorbelastung 33,9 0 2 0 0 1 118,5 0 0 52,5 0,7  0,5 9,4  90,4  0

25 Staubsaugen Schlagen Türen Vorbelastung 26,2 0 40,6 0 0 1,2 119,4  0 0 52,5 0,2 2,9 -4,1 123,5 0

26 Staubsaugen Schlagen Kofferaumklappe Vorbelastung 21,7  0 40,6 0 0 1,2 119,4  0 0 52,5 0,2 2,9 -8,7 119,0 0

27 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,6 3 2,3 0 0 0,7 115,6 0 0 52,3 2 -2,3 36,5 92,0 0

28 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,5 3 2,3 0 0 0,8 120,5 0 0 52,6 2,1 -2,4  36,9 92,0 0

29 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,4  3 2,3 0 0 0,9 125,4  0 0 53 2,1 -2,5  37,3 92,0 0

30 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,3 3 2,3 0 0 1 129,9 0 0 53,3 2,2 -2,5  37,6 92,0 0

31 Tor Werkstatt Vorbelastung 38,6 3 2,3 0 0 1 132,6 0 0 53,5 2,2 -2,5  9,2 92,0 0

32 Tor Werkstatt Vorbelastung 38,8 3 2,3 0 0 1 132,5 0 0 53,4  2,2 -2,5  23,9 92,0 0

33 Tor Werkstatt Vorbelastung 24,6 3 2,3 0 0 0,7 122,9 0 17 52,8 1 -2,8 19,6 92,0 0

34 Tor Werkstatt Vorbelastung 36,9 3 2,3 0 0 0,8 120,8 0 10,5 52,6 1,2 -2,8 36 92,0 0

35 Tor Werkstatt Vorbelastung 41,9 3 2,3 0 0 0,8 118,2 0 0 52,4  2,1 -2,6 37,1 92,0 0

36 Tor Werkstatt Vorbelastung 40,6 3 2,3 0 0 0,7 116,6 0 0 52,3 2,1 -2,3  32,2 92,0 0

37 Abluft Kompressor Öffnung Front Vorbelastung 40,1 3 2 0 3 0,8 107,3 0 0 51,6 0,8 -1,7 30,4  87,2 0

38 Abluft Kompressor Öffnung oben  Vorbelastung 40,3 0 2 0 3 0,5 108,1 0 1,9 51,7  0,8 -1,6 26,4  92,4  0

39 Mattenklopfer Vorbelastung 27,8 0 37,6 0 0 1,1 121,1 0 0 52,7 0,2 0,9 24,5 117,5 0

40 Hochdruckreiniger Vorbelastung 45,0 0 2 0 3 0,7 102,8 0 0 51,2 2 -1,6 33,5 96,0 0

Sum  53,4  

Nr. Name Group Lde D0 DT D SR KT+KI Cmet D dp DI Abar Adiv Aatm Agr Refl D Lw D Status

20 Autowaschstraße Einfahrt Vorbelastung 29,0 0 12 0 0 1 100 0 0,9 51 0,5 -2,6 19,9 91,1 0

21 AutowaschstraßeTor Einfahrt Vorbelastung 47,7 3 2 0 0 0,5 99,3 0 0 50,9 0,2 -1,3 30,5 96,9 0

22 Autowaschstraße Tor Ausfahrt Vorbelastung 29,9 3 2 0 0 0,7 115,5 0 16,1 52,2 0,2 -1,2 19,4  96,9 0

23 Autowaschstraße Ausfahrt Vorbelastung 27,6 0 12 0 0 0,8 94,3 0 0,4 50,5 0,5 -0,2 15,2 91,1 0

24 Autowaschstraße Staubsaugen  Vorbelastung 35,1 0 2 0 0 0,8 106,5 0 0 51,5 0,7  0,5 12,7 90,4  0

25 Staubsaugen Schlagen Türen Vorbelastung 26,8 0 40,6 0 0 1 107,6 0 0 51,6 0,2 3,4  3,1 123,5 0

26 Staubsaugen Schlagen Kofferaumklappe Vorbelastung 22,3 0 40,6 0 0 1 107,6 0 0 51,6 0,2 3,4  -1,4  119,0 0

27 Tor Werkstatt Vorbelastung 40,9 3 2,3 0 0 0,8 122,4  0 0 52,8 2,1 -2,3  35,8 92,0 0

28 Tor Werkstatt Vorbelastung 40,8 3 2,3 0 0 0,9 127,2 0 0 53,1 2,2 -2,4  36,1 92,0 0

29 Tor Werkstatt Vorbelastung 40,6 3 2,3 0 0 1 131,9 0 0 53,4  2,2 -2,4  36,4  92,0 0

30 Tor Werkstatt Vorbelastung 40,5 3 2,3 0 0 1,1 136,3 0 0 53,7 2,3 -2,4  36,7 92,0 0

31 Tor Werkstatt Vorbelastung 38,5 3 2,3 0 0 1,1 138,5 0 0 53,8 2,3 -2,4  29,3 92,0 0

32 Tor Werkstatt Vorbelastung 38,1 3 2,3 0 0 1,1 137,6 0 0 53,8 2,3 -2,4  10,4  92,0 0

33 Tor Werkstatt Vorbelastung 23,6 3 2,3 0 0 0,9 135,9 0 15,6 53,7 1,1 -2,5  15,8 92,0 0

34 Tor Werkstatt Vorbelastung 35,0 3 2,3 0 0 1 132,9 0 3,4 53,5 2,1 -2,3  16,5 92,0 0

35 Tor Werkstatt Vorbelastung 38,8 3 2,3 0 0 1 129,4  0 0 53,2 2,2 -2,3  23,3 92,0 0

36 Tor Werkstatt Vorbelastung 38,9 3 2,3 0 0 0,9 127,1 0 0 53,1 2,2 -2,2 24,5 92,0 0

37 Abluft Kompressor Öffnung Front Vorbelastung 39,8 3 2 0 3 0,6 99,5 0 0 51 0,8 -0,9 24,2 87,2 0

38 Abluft Kompressor Öffnung oben  Vorbelastung 41,2 0 2 0 3 0,3 100,4  0 1,4  51 0,7  -1,3 20 92,4  0

39 Mattenklopfer Vorbelastung 28,0 0 37,6 0 0 0,9 110,2 0 0 51,8 0,2 1,7  24,7 117,5 0

40 Hochdruckreiniger Vorbelastung 45,8 0 2 0 3 0,6 99,4  0 0 50,9 2 -1,5 38,2 96,0 0

Sum  53,1 
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Erläuterungen zur Tabelle Spektren 

Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung

Kommentar Bezeichnung der Geräuschemission

Geräuschemissionen in den Oktaven mit den 
Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz.

Ges. Summenpegel der Geräuschemissionen

UID automatisch vergebene Identifikations-Nummer für jedes Spektrum, 
siehe Spalte Spek. ID in der Tabelle EMISSION.

Erläuterungen zur Tabelle Rw_Spektren 

Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung

Kommentar Bezeichnung des Schalldämmspektrums

Schalldämmung bzw. Einfügungsdämpfung in den Oktaven mit den
Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz.

UID automatisch vergebene Identifikations-Nummer für jedes Spektrum, 
siehe Spalte Rw Spek. ID in der Tabelle EMISSION.

 

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx


SGS-TÜV Saar GmbH 
 
Auftrag Nr. 6377103  -  Gutachten vom 20.04.2023 Anhang 3 - Blatt 2 von 5

https://sgs.sharepoint.com/sites/de-ehs-suzfiles/berichte_lärm/lärm2022/22-6377103-a-lidl-neubau-landsweiler-lärm-jm.docx

Erläuterungen zur Tabelle Emission 

Anmerkung: Hat eine der Spalten für ein konkretes Projekt keine Bedeutung, ist diese Spalte im
Ausdruck der Tabelle EMISSION möglicherweise nicht enthalten. 

Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung

Nr. Nummer der Geräuschquelle

Name Bezeichnung der Geräuschquelle

Group Zugehörigkeit zu einer Gruppe von bestimmten Geräuschquellen

z Höhe der Geräuschquelle über Boden

KO W Abstrahlwinkelmaß (0 - Halbkugel, 3 - Viertelkugel)

KI Zuschlag für Impulshaltigkeit, wird zu den in den Spalten Lw/LmE D,
Lw/LmE E und Lw/LmE N stehenden Schallleistungspegeln hinzuaddiert.

KT Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit, wird zu den in den Spalten
Lw/LmE D, Lw/LmE E und Lw/LmE N stehenden Schallleistungspegeln
hinzuaddiert.

Lw / LmE D
außerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit. Wurde für diese
Geräuschquelle eine Anzahl berücksichtigt (z.B. mehrere Fahrbewegungen),
so enthält der Schallleistungspegel schon das logarithmische Maß für die
Anzahl oder die Messfläche (z.B. 20 Lkw-Fahrten -> 10*log(20) = + 13 dB)
oder eine numerische Addition (z.B. + 3 dB). Diese Angaben werden im
Quelleneditor im Berechnungsprogramm eingegeben.

Lw / LmE E
innerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit, ggf. mit Zuschlag für
Anzahl, Messfläche oder numerische Addition (siehe oben)

Lw / LmE N Schallleistungspegel der Geräuschquelle im Beurteilungszeitraum Nacht,
ggf. mit Zuschlag für Anzahl, Messfläche oder numerische Addition (siehe
oben). 

Num Add D Werte (pos. oder neg.) in dieser Spalte werden zu den Geräuschemissionen
im Beurteilungszeitraum Tag außerhalb der Zeiten mit erhöhter
Empfindlichkeit addiert.

Num Add E Werte (pos. oder neg.) in dieser Spalte werden zu den Geräuschemissionen
im Beurteilungszeitraum Tag innerhalb der Zeiten mit erhöhter
Empfindlichkeit addiert.

Num Add N Werte (pos. oder neg.) in dieser Spalte werden zu den Geräuschemissionen
im Beurteilungszeitraum Nacht addiert.

Fläche Anz. Eingetragener Wert wird logarithmiert addiert. Mögliche Anwendungen:
 Größe der Messfläche (z.B. Quadermessfläche bei Schallleistungs-

bestimmung) bzw. der Fläche des schallabstrahlenden Bauteils
 Bei Linienquellen Länge der Quelle
 Anzahl von Quellen (z.B. Lkw-Fahrten)
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Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung

Anz D Anzahl von Quellen tagsüber außerhalb der Zeiten mit erhöhter
Empfindlichkeit

Anz E Anzahl von Quellen tagsüber innerhalb der Zeiten mit erhöhter
Empfindlichkeit

Anz N Anzahl von Quellen nachts

SR Einfügungsdämpfungsmaß bzw. Pegelminderung in dB

TE D Einwirkzeit tagsüber außerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit in
Minuten. Wird für die Geräuschquelle eine Einwirkung über den gesamten
Beurteilungszeitraum angenommen, so ergibt sich eine Einwirkzeit von 780
min (entsprechend 13 Stunden außerhalb der Zeiten mit erhöhter
Empfindlichkeit an Werktagen). 

TE E Einwirkzeit tagsüber innerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit in
Minuten. Wird für die Geräuschquelle eine Einwirkung über den gesamten
Beurteilungszeitraum angenommen, so ergibt sich eine Einwirkzeit von 180
min (entsprechend 3 Stunden innerhalb der Zeiten mit erhöhter
Empfindlichkeit an Werktagen). 

TE N Einwirkzeit nachts in Minuten. Wird für die Geräuschquelle eine Einwirkung
über den gesamten Beurteilungszeitraum angenommen, so ergibt sich eine
Einwirkzeit von 60 min (lauteste Nachtstunde). 

Spek. ID Die hier eingetragene Zahl verweist auf die entsprechende Zeile der Tabelle
SPEKTREN. Auf diese Weise erfolgt die Zuordnung des Emissions-Spekt-
rums zu der Geräuschquelle.

Rw Spek. ID Die hier eingetragene Zahl verweist auf die entsprechende Zeile der Tabelle
RW_SPEKTREN, in der die Spektren der Schalldämmungen angegeben
werden. Auf diese Weise erfolgt die Zuordnung des Schalldämm-Spektrums
zu der Geräuschquelle.

Cd Wert des Diffusitätsterms bei der Berechnung der Gebäudeabstrahlung
nach DIN EN 12354-4 
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Erläuterungen zur Tabelle IMMISSION

Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung

Nr. Nummer der Geräuschquelle, siehe Tabelle EMISSION.

Name Bezeichnung der Geräuschquelle, siehe Tabelle EMISSION.

Group Zugehörigkeit zu einer Gruppe von bestimmten Geräuschquellen

Lde Von der Geräuschquelle am betrachteten Immissionsort im
Beurteilungszeitraum Tag verursachter Immissionspegel.
Der berechnete Wert stellt die Summe aus dem Direkt- und dem Reflexions-
anteil der Geräuschimmission dar. Der nicht separat ausgewiesene Direkt-
anteil ergibt sich ausgehend von dem Schallleistungspegel Lw D in der
letzten Spalte unter Berücksichtigung der in den übrigen Spalten enthal-
tenen Ausbreitungsgrößen.

Ln Von der Geräuschquelle am betrachteten Immissionsort im
Beurteilungszeitraum Nacht verursachter Immissionspegel
(Summe aus dem Direkt- und dem Reflexionsanteil, siehe Lde)

D0 Das Raumwinkel-Maß Do gemäß DIN ISO 9613-2 wird für jede Quellen-
Immissionsort-Kombination berechnet und kann daher von den pauschalen
Werten 0 dB (Abstrahlung in den Halbraum) bzw. 3 dB (Viertelraum) beim
allgemeinen Berechnungsverfahren abweichen.

DT D Aus der Einwirkzeit der Geräuschquelle und dem Beurteilungszeitraum wird
die Zeitkorrektur DT
eingetragen, so ist die Geräuschquelle tagsüber nicht aktiv.

DT E Zuschlag für die Einwirkung in Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach Nr.
6.5 der TA Lärm.

DT N Aus der Einwirkzeit der Geräuschquelle und dem Beurteilungszeitraum wird
die Zeitkorrektur DT für den Beurteilungszeitraum Nacht berechnet. Ist ein

SR Einfügungsdämpfungsmaß bzw. Pegelminderung in dB

KT+KI Summe Zuschläge Ton- und Informationshaltigkeit sowie Impulshaltigkeit

Cmet D Meteorologische Korrektur zur Ermittlung des Langzeit-Mittelungspegels aus
dem berechneten Mitwind-Dauerschalldruckpegel nach DIN ISO 9613-2 für
den Beurteilungszeitraum Tag außerhalb der Zeiten mit erhöhter
Empfindlichkeit.

Cmet DE Meteorologische Korrektur zur Ermittlung des Langzeit-Mittelungspegels aus
dem berechneten Mitwind-Dauerschalldruckpegel nach DIN ISO 9613-2 für
den Beurteilungszeitraum Tag innerhalb Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit.

Cmet N Meteorologische Korrektur zur Ermittlung des Langzeit-Mittelungspegels aus
dem berechneten Mitwind-Dauerschalldruckpegel nach DIN ISO 9613-2 für
den Beurteilungszeitraum Nacht.

dp Abstand Quelle-Immissionsort

DI Richtwirkungskorrektur 
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Spaltenbezeichnung 
 

Bedeutung

Abar Einfügungsdämpfungs-Maß gemäß DIN ISO 9613-2.
Die Abschirmungsberechnung wird frequenzabhängig in Oktavbandbreite
durchgeführt. Der angegebene Einzahlwert ergibt sich aus der Differenz der
mit und ohne Einfügungsdämpfung berechneten Immissionspegel.

Adiv Abstandsmaß gemäß DIN ISO 9613-2.
Adiv ist das aus dem Wert für dp errechnete Abstandsmaß für Vollkugelab-
strahlung.

Aatm Luftabsorptions-Maß nach DIN ISO 9613-2 für eine Temperatur von 10°C
und 70 % Luftfeuchte.
Die Berechnung der Luftabsorption erfolgt analog der Einfügungsdämpfung
frequenzabhängig in Oktavbandbreite. Der angegebene Einzahlwert ergibt
sich wiederum aus der Differenz der mit und ohne Luftabsorption berechne-
ten Immissionspegel. 

Agr Boden- und Meteorologiedämpfungs-Maß entsprechend Abschnitt 7.3 der
DIN ISO 9613-2.

Refl D / Refl. DE/ Refl N
(Reflexions-Anteil)

Dieser Wert beinhaltet die Summe der Immissionsanteile, welche durch Re-
flexionen an Gebäuden etc. in der Umgebung der Geräuschquelle und/oder
des Immissionsortes verursacht werden.

LW D Schallleistungspegel Lw / LmE D der Geräuschquelle im
Beurteilungszeitraum Tag außerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit,
siehe Tabelle EMISSION.

LW DE Schallleistungspegel Lw / LmE DE der Geräuschquelle im
Beurteilungszeitraum Tag innerhalb der Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit,
siehe Tabelle EMISSION.

LW N Schallleistungspegel Lw / LmE N der Geräuschquelle im
Beurteilungszeitraum Nacht, siehe Tabelle EMISSION.
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